TECHNICKÁ  ZPRÁVA
REKONSTRUKCE KUŽELNY – stručný popis
Kuželna má kolaudaci kategorie „B“. 

Postup prací: 

1.- Demontáž stávající elektroniky a strojů, podavače koulí, svodu a zásobníku koulí. 

2.- Kompletní vybourání strojovny, snížení dopadliště a vybetonování podlahy (podle tech. dokumentace) tak, aby spodek betonu byl min 360 mm pod úrovní budoucí hrací desky. Provede se případná hydroizolace, zabetonování podlahy min. 200 mm silným betonem.

3.- Demontáž obložení a povrchy na mantinelech

4.- Boční mantinely drah se ponechají tak jak jsou

5.- Na stávající sadurit se namontuje konstrukce pod hrací dráhy a žlaby, které se vyváží laserovým nivelačním přístrojem, našroubují se segmenty hracích drah

6.- Do prostoru rozběžiště se rovněž namontuje konstrukce pod rozběžiště které se vyváží laserovým nivelačním přístrojem, položí se náhozová deska a na to se nalepí lino náhozovky a rozběhové lino s olemováním.

7.- Ve strojovně se namontují se nové bočnice s obložením spec.gumou a konstrukce uchycení stavěčů, popř se namontují dorazové stěny.

8.- Namontují se podavače koulí a stavěče, svody koulí, zapojí se elektronika

9.- Provede se úprava otvorů v čelní stěně

Prakticky by se bouralo jen ve strojovně a jinak jen demontáž povrchů na mantinelech, svody koulí a zásobníky. 

Rozsah dodávky:

Zadavatel požaduje dodat kompletní hernu „na klíč“, tzn. dodávka a montáž kompletní technologie pro možnost okamžitého provozu. Jedná se o dodávku a montáž laserem nivelované konstrukce pod hrací dráhy a rozběžiště, kompletní montáž strojovny a to kvalitní konstrukce pod dopadliště, bočnice a masivní dřevěná konstrukce pod stavěče kuželek, kvalitní povrch náhozových desek a rozběžiště. 


Hrací desky od firmy Pauly-kegelbahnen s certifikací WNBA. Nejspolehlivější a kvalitní stavěč na trhu Schmid K800 International od firmy S.E.S. Stockach s certifikací WNBA.Vše s požadavkem na snížení hlučnosti. 

Alfanumerické displeje s českou diakritikou. Jednoduchá a nenáročná obsluha. Levná možnost změny softwaru např. v závislosti na požadavku změny formátu zápisu o utkání, atd. V případě požadavku na dodání displeje Domácí-Hosté je dodáván centrální řídící počítač s českým řídícím programem, automatickým výtiskem zápisu o utkání a dalšími programy pro potřebu herny.

Součástí dodávky bude také kompletní příslušenství  herny – kuželky, koule schváleného typu. Samozřejmostí je dodání veškerých návodu na obsluhu a údržbu a to v českém jazyce a podrobné proškolení obsluhy.
Instalace technologie:

Technologii bude namontována na pevný, rovný a suchý nejlépe betonový podklad, odsouhlasený technikem  firmy. V budoucí herně musí být zajištěná stálá teplota v rozmezí 15 – 25 0C při stálé relativní vlhkosti do 55% již před montáží, během montáže a po dobu celé doby provozu. 
Záruky a servis:

Zadavatel požaduje všeobecnou záruku po dobu 24 měsíců, na hrací desky 60 měsíců. V rámci základní záruční doby zajistit po dohodě s vlastníkem bezplatné technické prohlídky a seřízení technologie, službu Hot-line poradenský servis 24 hodin denně, zajistit servis do 24 hod od nahlášení závady.
Technická specifikace:
-Stavěč kuželek Schmid K800 International od firmy S.E.S. Stockach s certifikací WNBA. Nejspolehlivější a kvalitní technologie na trhu.

-Řídící elektronika stavěčů a celé herny JaR DIGITAL

-Zobrazovací tablo – jednořádkové, dvouřádkové(s časomírou), s alfanumerickým displejem  

-Časomíra, rychlost koule, chyby

-Přešlap s akustickou signalizací a s automatickým udělováním karet

-Melodie „9“, blikání „8“

-Ovládací pult se zabudovaným hlavním panelem a prostorem pro tiskárny jednotlivých hodů

-Termo tiskárna pro zapisování jednotlivých hodů s výtiskem shozené figury a součty po dílčích disciplinách

-Laserem nivelovaná konstrukce pod hrací desky a rozběžiště

-Dle požadavku – centrální řídící počítač s LCD monitorem  laserovou tiskárnou, s možností napojení počítače na internet a tím možnost okamžitého odeslání zápisu o utkání

-Displej Domácí-Hosté s možností automatického zobrazení názvu družstev, celkový výsledek za družstvo a rozdíl ve shozených kuželkách

-Alfanumerický displej nad tably pro automatické zobrazování jména hráče

-Možnost promítání výsledkové tabule na promítací plátno nebo na TV přijímač

-Zobrazovací monitory nad drahami pro zobrazení hry jednotlivých hráčů

-Jednoduchá implementace výsledkové tabulky dle vzoru ČKA do centrálního PC pro automatické vytvoření zápisu o utkání a pak jeho jednoduché odeslání internetem vedoucímu skupiny

-Segmentové hrací desky s atestací WNBA - zelená, modrá(v provedení UV)

-Sportovní speciální povrch náhozové desky a rozběžiště s bílým olemování v různých barvách dle technických předpisů ČKA

-Kříž kuželek předepsaných rozměrů dle technických předpisů ČKA

-Žlab chybných hodů v provedení plastovém nebo plochým dnem s kobercem

-Podavač koulí řetězový pro návrat koule ze strojovny

-Svod koulí v provedení plastového profilu, s vedením koule profil. gumou

-Zásobník koulí Exlusiv s hubkou

-Kompletní dopadliště kuželek se speciálním vysoce odolných a odrazivým obložením na bočnicích – Red star

-Speciální dorazová stěna z gumových pásů o rozměru 122 x 170cm

-Dřevěná konstrukce pro uchycení stavěčů kuželek, pro snížení hlučnosti a zvýšení stability strojů

-Čelní stěna s povrchovou úpravou – potažená kobercem

-Základní sady kuželek vždy jedna kuželka náhradní na dvoudráhu

-Základní sada koulí (6ks) prů. 160 mm schválených WNBA 

-Sada chemických prostředků na údržbu drah a povrchů 
POPIS FUNKCE:

Provoz herny je plně automatický. Po nastavení druhu hry (př.60Hz,100 Hz,120,Hz) řídící elektronika již bez zásahu obsluhy sama nastaví dobu na rozcvičku, sama přepíná plné, dorážku a po ukončení jednotlivých částí hry automaticky přepíše shozené kuželky a karty na další dráhu. Elektronika automaticky po přešlapu hráče udělí příslušnou kartu a v případě udělení červené karty počítá výsledek podle předpisů ČKA. Elektronika je vybavena špičkovým automatickým rozsukovávacím programem a tedy není potřeba žádného zásahu obsluhy pro zastavení nebo rozsukovávání kuželek. Termotiskárna automaticky zaznamenává 
každý hod, tiskne shozené kuželky – figuru, eviduje chyby a dělá součty za jednotlivé části hry. 


Při použití centrálního řídícího počítače a displeje Domácí-Hosté, obsluha zadá jména hráčů do programu (jména hráčů si může připravit dopředu do databáze programu) a program již automaticky vygeneruje potřebnou tabulku „Zápisu o utkání“). Tuto tabulku lze vytisknout 
dodanou laserovou tiskárnou a odeslat e-mailem vedoucímu skupiny nebo stáhnout na externí disk a odeslat z jiného místa. 
V případě použití alfanumerického displeje se automaticky zobrazují názvy družstev a jména hráčů na příslušných drahách kde hrají. Také je možno promítat výsledkovou tabuli na promítací plátno nebo zobrazovat na monitoru nebo TV přijímači. Pak není nutno ani provádět zápis ručně na tabuli.

Při navolení určitého druhu hry, je automaticky spuštěna i časomíra, které ale jde také vypnout.

Speciální program pro nastavení požadovaného počtu hodů do plných a do dorážky.


Program má nainstalován plno dalších užitečných podprogramů jako 

Úklidový program – kuželky vyjedou nahoru do uklidňovačů a můžeme uklízet prostor kuželek. 

Tréning jednotlivých figur a kompletní tréningový program střídání jednotlivých figur a pod. 

