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S EZNAM PRILOH

I. TEXTOVA CAST

A)  Pruvodni a souhrnna technicka zprava
B)  Dokladova ¢ast
C)  Vykaz vymér

C. VYKRESOVA CAST

1. Situace stavby — stfed osady Bukova Lhota 1:1000 v...E 1
2. Situace stavby — severni ¢ast osady Bukova Lhota 1: 1000 v.C.E 2
3. Stozar V.0. KOOPERATIVA 5,5m-VOLTANANA 20W 1: 50 v...E 3
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Vypracovali: Slabihoudek Petr
Barta Vladimir



PRUVODNI A SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

1. ENERGETIKA
2. Zajisténi piikonu elektrické energie pro V.O.

Predmétem této projektové dokumentace je rozsifeni vefejného osvétleni ve stfedu a severni Cisti
osady Bukova Lhota.

Projekt je vypracovan dle pozadavku vedeni Mésta BeneSov a TS s.r.o. BeneSov - spravce V.O.
Zapinaci bod vetejného osvétleni bude vyuZit stavajici je zde dostate¢na rezerva pro rozsifeni.
Celkova délka trasy nové projektovaného rozvodu V.0O. = 674 m.

3. Vychozi podklady

3.1  Projektova dokumentace + pozadavky investora .

3.2 Projednéni akce s investorem stavby a spravci siti — viz dokladova cast .
3.3  Projednani akce se spravcem napajeci sité CEZ a.s.; CETIN a.s.

4. Clenéni stavby
Rozsiteni vefejného osvétleni

5. Vécné a ¢asové vazby stavby na okoli
5.1  Podminky dot¢enych organizaci a majitelli pro investora a dodavatele
montaznich praci.
Pti postupu praci se bude fidit podminkami a vyjadifeni spravci siti-zejména
CETIN a.s.; CEZ as. - viz dokladova &ast PD.
Pted zahajenim vykopovych praci je nutné provést vytyceni stavajicich podzemnich
vedeni a dale tyto zajistit pfed poskozenim dle pokynti spravct siti. Zakresleny jsou
v situaci E1; E2. Zejména se jedna o kabely CETIN + CEZ a.s.
Kiizeni se stavajicimi sitémi budou feseny dle prostorové normy CSN 736005.
5.1.2 Stéavajici rozvody viz situace - vykresy E1 a E2.
Skute¢né provedeni bude v souladu s podminkami SU digitalné zaméfeno.
5.1.3 Opravnény dodavatel dle vyhl.&.50 CUBP zaruduje, Ze provedeni bude odpovidat
CSN, ON, PN-01 - Stavba vefejného osvétleni i bezpe¢nostnim piedpistim.

6. Termin realizace stavby
6.1 Zahdjeni stavby Dle smlouvy mezi investorem a dodavatelem
6.2 Dokonceni stavby Do dvou let od nabyti pravni moci stavebniho povoleni

7. Kolaudace - zkuSebni provoz
Zaiizeni bude jako celek dokon&eno dle podminek SU Benesov.
8. Naklady stavby

Budou stanoveny investorem po nabidkovém a vybérovém fizeni.



Souhrnna technicka zprava

1. Uzemi stavby

1.1.

1.2
1.3

Ochranné pasmo kabelového vedeni V.O. je 1 m.
Provedené pruzkumy
Na mist¢ stavby byly provedeny prizkumné projektové prace.

2. Stavebné¢ technické feSeni stavby

2.1

2.2

23

24

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

Technické feSeni stavby
Navrzené fesSeni respektuje ekonomiku, pozadavky investora.

Upravy ploch a prostranstvi
Po skonceni stavebnich - montaznich praci bude stavajici terén uveden do pavodniho
stavu v souladu s podminkami obce.

Péce o Zivotni prostredi

Provozem zatizeni V.O. nevzniknou latky ohrozujici zivotni prostiedi v dané lokalité.
Bezpecnost prace a technickych zatizeni

Je feSena pfi vystavbé 1 provozu el. zafizeni dodrzovanim CSN 33200-5-52 a doplitujici
normy. Bezpecnost technickych zafizeni je dana ochrannymi pasmy vcetné respektovani
technickych vzdalenosti dle CSN736005-nutny ruéni vykop v blizkosti stavajicich siti.
Zemni prace

Vétsina vykopi je predpokladana dle priizkumnych praci v zeminé ti.3.

Druh kabela

Kabelové vedeni V.O. - kabel CYKY 4x 10mm 2 + FeZn 10mm

UloZeni kabelu

Provedeno dle CSN 736005. Kabel NN bude uloZen v zemi v kab. ryze 35 x 80 cm

v piskovém lozi + vystrazna folie v podélném sméru v celé trase v chranicce AROTS50mm.
V mistech s nebezpec¢im mechanického poskozeni bude kabel ulozen v hloubce Im

jedna se o kiizeni vjezdl do domt atp.Soub¢hy a kiizeni se sd¢lovacimikabely CETIN dle
jejich podminek- viz doklady-vesmeés v betonovych chranickach kabely! KfiZeni mistnich
asfaltoych komunikaci pomoci podvrtii bez poSkozeni asfalta.

Uzemnéni
Vz4jemné pospojeni ocelovych stozart bude provedeno FeZn 10mm ulozenym ve
vykopu pod kabelovym lozem - mimo vlastni trasu kabelu V.O..

Ochrana pred nebezpeénym dotykem neZivych ¢asti el. zarizeni
Samo¢innym odpojenim od zdroje - TN - C dle CSN 332000-4-41

2.10 Prostredi - vnéjsi vlivy

Uréeno dle CSN 33 2000-3 - zakladni charakteristiky
AA3,AA4,AB7,AC1,AD1,AE1,AF2,AK1,AL1,AN2,AP1,AQ2,AR2,AS2,BA1,BD1,BE1



10. Celkova situace stavby

Provedeni montdznich praci je patrné z vykresa ¢.E1 —E3

11. Dokumentace a stavebni vykresy stav. objekti

Vykresova ¢ast v¢. technickych udaji - viz piislusné ¢ast PD

12. Technicky popis FeSeni

Predmétem této projektové dokumentace je rozsifeni vefejného osvétleni ve stfedu a severni ¢isti
osady Bukova Lhota.

Novy kabelovy rozvod V.O. je dle pozadavku zastupcli samospravy trasovany v zeleném pruhu podél
mistni asfaltové komunikace. Rozsifeni bude provedeno ze stavajiciho zapinaciho budu na k¥izovatce
u Obecniho domu Bukova Lhota. Nahrazuje stavajici venkovni vedeni vefejného osvétleni, které
bude v celié trase demontovano véetné 8 ks raménkovych svitidel na venkovni distribuéni siti CEZd -
nevyhujici stav v¢. dfevénych sloupt. Kompletné demontovan bude také svod na sloupové TS v¢.SIL
skiin¢. Kabel ze zrusené SIL bude propojen v novém plastovém pilifi SS200 u TS a bude vyuzit pro
pokra¢ovani rozvodu V.O. smér hlavni silnice. V nové trase je navrzeno celkem osm sadovych
stozarq.

Zapinaci bod vetejného osvétleni bude vyuzit stavajici v kterém je dostate¢na rezerva.

13.  Osvétlovaci body

1- 17 Specifikace projektovaného osvétlovaciho bodu - celkem 17 ks /
- sadovy pozinkovany stozar Kooperativa K5,5 m

- elektrovyzbroj SV 5,5

- svitidlo SCHREDER — VOLTANA 2/ 16LED / 20 W

- betonovy zaklad, uzemnéni

Celé zarizeni je dimenzovano s ohledem na dalsi budouci rozsireni dle izemniho planu
Mésta BeneSov.

vypracovali:
Petr Slabihoudek
Vladimir Barta
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Charakter stavby:  rozsifeni verejného osvétleni

Pii ptipravé stavby a vlasti vystavbé 1 provozovani vefejného osvétleni budou splnény veSkera
kladna stanoviska - podminky dotcenych organii; vlastnikii dopravni a technické infrastruktury:
CEZ; CETIN a.s. uvedena v dokladové Casti této projektové dokumentace.

V Benesove 2018
vypracoval: Petr Slabihoudek
ICO 12572888



