SKATEPARK BENESOV

na parcele ¢. 1064/3 k.i. BeneSov u Prahy,
obec BeneSov

A.PRUVODNI A TECHNICKA ZPRAVA

dle vyhlasky ¢€.499/2006 Sb.

DRUH STAVBY: Vystavba skateparku

MISTO STAVBY: Mésto BeneSov, parcela ¢. 1064/3
k.u. BeneSov u Prahy

STAVEBNIK: Mésto Benesov, Masarykovo nam. 100
25 601 BeneSov

STUPEN DOKUMENTACE: Uzemni rozhodnuti a stavebni povoleni
DATUM: Unor 2018




A.1 Identifika¢ni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé

a) Nazev stavby: Skatepark Benesov

b) Misto stavby: Benesov na parcele &. 1064/3
k.iu. BeneSov u Prahy

c) Pfedmét dokumentace: Skatepark Benesov

A.1.2 Udaje o Zadateli/stavebnikovi

a) Stavebnik: Mésto BeneSov, Masarykovo namésti 100, 25601 BeneSov
IC: 05508339, DIC: CZ05508339

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

a) Vypracoval: Lubo$ Kocourek
Kukafiova 2238/7, Chomutov 43003, IC: 04439970
b) Odpovédny projektant Daniel Nociar, CKAIT - 0402257

A.2 Seznam vstupnich podkladi

 vypis z katastru nemovitosti a snimek katastralni mapy

+ zadani v podobé& architektonické studie SKATEPARK BENESOV, zpracovatel:
Radomir Teichmann

o zameéfenf pozemku

« pfislu§né vyhlasky, CSN a dalsi platna legislativa

A.3 Udaje o tizemi

a) Rozsah feSeného Gzemi

Pozemek se nachazi v obci Bene$ov v katastralnim Gzemi bene$ov u Prahy. Skatepark
bude vystavén na stavajicim parkovisti vedle pozemku soukromého viastnika. Na
pozemku €. 1064/3 k.u. BeneSov u Prahy.

b) Dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi
V soucasné dobé je pozemek vyuZivan jako parkovisteé.

¢) Udaje o ochrané& tizemi
Pozemek se nenachazeji v pamatkové rezervaci, pamatkové zoné, chranéném ani
zaplavovém Gzemi.



d) Udaje o odtokovych pomérech
Odtokové poméry zlistavaji beze zmén. Destové vody budou likvidované povrchové,
vsakovanim.

e) Udaje o dodrzeni obecnych pozadavki na vyuziti tzemi

Jsou dodrZeny obecné, technické poZadavky na vystavbu. Tento bod je feSenv
projektové dokumentaci osazenim skateparku na pozemek.

f) Udaje o souladu s (izemné& planovaci dokumentaci
Vyuziti pozemku je v souladu s Gzemnim planem obce.

g) Udaje o spinéni pozadavku dotéenych organti
Veskere poZadavky dotéenych organd, které jsou doposud znamy, byly zapracovany do
dokumentace.

h) Seznam vyjimek a dlevovych fe$eni
Stavba si nevyzada vyjimku ani tulevové feseni.

i) Seznam souvisejicich a podmiiiujicich investic
Stavba si nevyzada zadné souvisejici a podmifiujici investice.

j) Seznam pozemkd a staveb dotéenych umisténim a provadénim stavby

parcela €. 1064/3 k.u. Bene$ov u Prahy, plocha: 7171, druh pozemku: ostatni plocha,
zplsob vyuZiti: jina plocha

A.4 Udaje o stavbé
a) Jedna se o novostavbu skateparku

b) Ugel uzivani stavby

Jedna se o realizaci skateparku.

Betonovy street bude slouZit k jizdé na skateboardu, in line bruslich a BMX kolech
vyhradné se silikonovymi pegy (nasady), jinak mohou BMX kola dost znaéné& po$kodit
povrch skateparku a kovové pojezdové hrany.

c) Trvala nebo do¢asna stavba
Jedna se o stavbu trvalou. Stavebni zamér nevyZaduje Zadnou dogasnou stavbu.

d) Udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich pfedpist
Stavba se dle zplsoby ochrany pozemk dle katastru nemovitosti nenachazi v
chranéném Gzemi.



e) Udaje o dodrzeni technickych pozadavku na stavbu a obecnych technickych
pozadavku zabezpeéujicich bezbariérové uZivani

Nepodita se, Ze by osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace b&zné vyuZzivali
skatepark jako takovy. Skatepark bude pfistupny i pro ojediné&lé vyjimky, které za
pomoci specialniho nadini a upraveného vybaveni tyto skateparky vyuzivaji. Nové
napojeni na stavajici komunikaci bude v souladu s vyhlaskou &. 398/2009 Sb.
Komunikace pro chodce smi mit podélny sklon nejvy$e v poméru 1:12 (8,33%) a pfi&ny
sklon nejvySe v poméru 1:50 (2%). Podélné a pfiéné sklony pochoziho chodniku v rdmci
arealu jsou v souladu s vyhlaskou.

f) Udaje o spinéni pozadavki dotéenych organti a pozadavku vyplyvajicich z
jinych pravnich predpist

Veskeré poZzadavky dotéenych organli a pozadavky vyplyvajici z jinych pravnich
pfedpisl které jsou doposud znamy, byly zapracovany do dokumentace, v piipadé
dalSich budou v pribé&hu fizeni zapracovavany.

g) Seznam vyjimek a ulevovych fe$eni
Nefiesi se.

h) Navrhované kapacity stavby

zastavéna plocha skateparku 1285,8m?
plocha pozemk pro skatepark dle KN 7171 m?
procento zastavéného pozemku 17.9%

i) Zakladni bilance stavby

Objekt nebude napojen na rozvody NN, vodovodu ani kanalizace. De$tova voda bude
odvadéna na pfilehlé pozemky stavebnika. Veskeré rovné plochy jsou v min 1,0 - 1,5%
spadu. Pfi vystavbé& budou respektovany vSechny hygienické piedpisy (zejména
hluénost a pradnost). Vzhledem k navrzenym technologiim nevznikne pfi vystavbé
objektu Zadny nebezpeény odpad, pfedpoklada se vznik nasledujicich druhli odpadu:

- Papirové obaly

- Zbytky feziva

- Zbytky cihelné suti

- Igelitové obaly

- Kovovy odpad - pasky, spony, zbytky vyztuze
- Obaly od barev, fedidel a lepidel

- Obaly z umélych hmot - plastik

- Odrezky izola¢nich materiald



Pro likvidaci vy8e uvedenych druh( plati, Ze budou umistovany tak, aby nenaru$ovaly
Zivotni prostiedi a vzhled okoli stavby a nebudou na stavbé paleny.

Jednotlive odpady budou tfidény, vyuZitelné nabidnuty k dal§imu zpracovani a
nepouZitelné likvidovany odbornou firmou, ktera zajisti jejich ekologickou likvidaci. Tato
likvidace bude odpovidat bezpe&nostnim predpisim a podminkam ochrany Zivotniho
prostiedi. Umisténi sklddky bude upfesnéno dle vybraného mistniho subdodavatele
stavby a jeho konkrétniho zplisobu likvidace odpadu.

Pfi odjezdu techniky ze stavby musi dodavatel dbat na jeji o&isténi pied vjezdem na
vefejné komunikace. Dodavatel musi vzhledem k exponovanému mistu provadét
kazdodenni uklid okoli stavenisté.

Stavba bude citlivé realizovana tak, aby negativn& neovlivnila prostfedi okolnich objekti.
Pfi realizaci stavebnich zemnich a pifedev§im bouracich praci bude provadéno kropeni
silnice, stavebni prvky nebudou shazovany z vy$ky na zem, odklizeni piebyte¢nych
stavebnich materidll a stavebniho odpadu bude provadé&no piimo na pfistavené
kontejnery bez staveni$tni meziskladky. Odvoz a naloZeni kontejnerti suti bude
provadéno pomoci kryci plachty. Odpad bude ukladan na skladkach v souladu s mistni
legisiativou.

Stavba po svém dokonéeni, vzhledem ke svému charakteru vyuZiti, nebude mit
negativni vliv na Zivotni prostfedi.

j) Zakladni predpoklady vystavby

Stavba bude realizovana ihned po nabyti pravni moci stavebniho povoleni. (pfedpokiad
duben 2018). Lhlta vystavby bude dana smluvnim vztahem mezi stavebnikem a
dodavatelem stavby. Tato lhita se nevztahuje na zimni obdobi, kde se Ihiita prodluZuje
v zavislosti na klimatickych podminkach. Jednotlivé etapy vystavby na sebe budou
navazovat a budou vzdjemné& provazany. Stavba bude provadéna dodavatelem s
piisluSnym opravnénim.

k) Orientaéni naklady stavby
Orientaéni naklady stavby budou fe$eny samostatnou ¢asti projektu - poloZzkovym
rozpodtem.

A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

Stavba betonového skateparku bude tvofit provozné, technicky, logicky i konstrukéné
jeden samostatny celek. Stavba bude zahajena, realizovana a dokonéena jako jeden
celek, o Zadném jiném dil¢im ¢lenéni se neuvazuje.



