Véazeni,

v souvislosti s vy3e uvedenou vefejnou zakdzkou Vas zddame o vyjasnéni nasledujicich dotazl.

EPS

1) Specifikace

Zvefejnénd dokumentace obsahuje specifikaci ,D1.4.h_Rozpoc/iet EPS VV.xlsx“, ktera je odlisnd od
specifikace ve vykazu vymér ,,Soupis stavebnich praci, doddvek a sluzeb s vykazem vymér.xlsx". Specifikace

se lisi jak v jednotlivych polozkach tak i ve vymérach nékterych poloZek. Napf.:

D1.4.h_Rozpoc!iet EPS WV.xlIsx

5. Rozvodka krabicova z lis. izol. do 4 mm2

vlastni odolnost PEODP 1 kus 20.00
1
_ |viastni | Trubka ohebna pod omitku, typ 23.. 23 mm 420.00

Soupis stavebnich praci, doddvek a sluZeb s vykdzem vymér.xlsx
12 M 34571397 rozvodka krabicova do vihka s vickem a ochrannou svorkou 96x96 mm 5 vivodd  kus 20,00

rozvodka krabicova do vihka s viékem a ochrannou svorkou 96x96 mm 5 vyvodl

41 M 34571154 trubka elektroinstalaéni ohebnd z PH, D 22,8/28,5 mm m 1 250,00
trubka elektroinstalaéni ohebna z PH, D 22,9/28,5mm

U rozvodky neni v druhém piipadé pozadovana pozarni odolnpst.
U trubky ohebné je diametralné odlisnd vyméra. Z povahy projektové dokumentace nelze zkontrolovat
kterd vyméra je spravna.



Zadame zadavatele o sjednoceni viech ¢asti zadavaci dokumentace nebo o uréeni priorit jednotlivych
Casti dokumentace.

2) Kabelovy Zlab

5 K 220260721 Montaz kabelového zlabu MARS 62 / 50 mm m 700,00

Montaz Zlabu kabelového dérovany nebo nedérovany véetné montaze
kolen, T-kusti na pfedem pfipravené upeviovaci body, uzavieni vika
62/50 mm

6 M 34575491 Zlab kabelovy pozinkovany 2m/ks 50X62 m 700,00
d Zlab kabelovy pozinkovany 2m/ks 50X62
Montaz nosniku s konzolami nebo zavitovymi tyGemi pro

7 K 742110122 slaboproud Sifky 150 mm kus 350,00
MontéZ kabelového Zlabu nosniku vetné konzol nebo zavitovych tyci,
Sifky 150 mm

8 M 34575561 profil nosny 100x15x30 mm kus 350,00

o profil nosny 100x15x30 mm

Podle specifikace vySe je rozte€ jednotlivych podpér 2 m. Nejvy3si povolena rozte¢ podpér pro trasu s funkci
pfi pozaru je dle katalogu vyrobce 1,2 m.
Podle TZ je kabelovy Zlab pocitan pouze pro vertikdIni rozvody:
Trasy budou vedeny nad podhledem na kabelovych pFichytkdch, pfipadné v mistnostech bez
podhledu v chranickdch, vertikdiné ve Zlabu, upevnéni pomoci hmoZdinek.

Ve vykresové dokumentaci EPS neni kabelovy Zlab zakreslen viibec, tudiz nelze urit, jestli je pozadovéna
trasa s funkci pfi poZzaru a jestli vyméra kabelového zlabu ve specifikaci je spravna. Ve specifikaci neni
uveden povinny vypocet vymeéry.

Znamena to tedy, Ze kabelovy Zlab v €asti EPS nebude poZadovan s funkci pfi pozaru?

3) Trubka elektroinstalaéni ohebnd

Montaz trubek pro slaboproud plastovych ohebnych uloZzenych & 1 250.00
volné na prichytky : '

Montaz trubek elektroinstalaénich plastovych ohebnych ulozenych volné

40 K 742110003

na prichytky
41 M 34571154 trubka elektroinstalaéni ohebna z PH, D 22,9/28 5 mm m 1 250,00
st trubka elektroinstalacni ohebna z PH, D 22,9/28,5 mm
R 1190,47619047619*1,05 'Prepoctené koeficientem mnozZstvi 1 250,00
42 M 35432541 prichytka kabelova 14-28mm kus 625,00

prichytka kabelova 14-28mm
595,238095238094*1,05 'Pfepoctené koeficientem mnoZstvi 625,00



V pfipadé, Ze se trubka instaluje na pFichytky, jedna se o pevnou montdz a nikoliv o uloZeni volné, jak je

specifikovano vyse. Zminéna pfichytka ,pfichytka kabelovd 14-28mm" je uréena pro uchyceni kabeld na
kabelovou lavku, dratény Zlab nebo pfistrojovou listu. Touto piichytkou nelze uchytit trubku do zdi nebo
betonu. Pro predstavu pfikladdm obrazek specifikované p¥ichytky:

Zadame zadavatele o provéfeni zplisobu montaze a uchyceni elektroinstalaéni ohebné trubky.

4) Montaie
Ve specifikace nejsou uvedeny montazni polozky nékterych dodavanych komponent sytému. Napf. opticko-
koutovych hlési¢a, ustfedny, ... Ve specifikaci jsou uvedeny montaze pouze ¢asti jednotlivych komponent:

13 K 742210131 Maontaz soklu hlasice nebo patice kus 12,00

Montaz soklu hlasice nebo patice

18 K 742210005 Montaz ceiniho panelu do Ustiedny EPS kus 1,00

Montaz Gstredny EPS €elniho panelu
Zadame zadavatele o kontrolu montaznich polozek ve specifikaci.

5) Nesoulad specifikace se schématem EPS a pidorysy
Vykresova dokumentace neni v souladu se specifikaci. Nesedi potty jednotlivych komponent systému.

14 K 2223R12 CAP320 (MAP 820), optickpkoufovy hlasi& § patici 12.00
CAP320 (MAP 820), optickokoufovy hiasié s patici
Pocet v plidorysech — 9 ks
Potet ve schématu — 9 ks

16 K 'RO1 CBG370S (MBG 813), adresny tlagitkovy hlésié naom 24.00
po CBG370S (MBG 813), adresny tiagitkovy hi&sié na om
Pocet v pldorysech — 16 ks
Polet ve schématu — 15 ks



32 K 2223R22 Protectowire PW 93CZ/08 - digitalni vyhodnocovaci kus 2.00
Protectowire PW 93CZ/08 - digitalni vyhodnocovaci
Pocet v pldorysech=1ks
Polet ve schématu —1 ks

38 K 2224R01 Siréna ROSHNI s hlubokou patici, venkovni, 9-28V, kus 24,00
Siréna ROSHNI s hlubokou patici, venkovni, 9-28V,

39 K 222R03 Siréna ROSHNI s mélkou patici, vnitini, 9-28V, rud kus 24,00
Siréna ROSHNI s mélkou patici, vnitini, 9-28V, rud
Pocet v pldorysech — 21 ks
Pocet ve schématu — 20 ks
Ve schématu EPS nejsou rozliSeny venkovni a vnitini sirény.

Zadame zadavatele o sjednoceni jednotlivych éasti dokumentace.

6) Zafizeni ZDP
Ve schématu EPS a pldorysech je naznaceno zafizeni dalkového prenosu. ZDP neni souédsti specifikace.

Zadame o potvrzeni, ie ZDP neni predmétem této zakazky.
ccTv

7) MontaZ komponent systému CCTV
Ve specifikaci je u systému CCTV pouze jedna montazni polozka:
35 K 742230003 Montaz venkovni kamery kus 31,00

MontaZ kamerového systému venkovni kamery

Zaddme o potvrzeni, 7e montéaze ostatnich poloZek systému maji byt obsaZeny v jednotkovych cenéch
dodavek.

8) Nesoulad specifikace s technickou zpravou
Popis systému CCTV v technické zpravé odkazuje na technologii IP, proto nerozumim nasledujici polozce ve
specifikaci:

38 K 2227R01 Analogovy videorekordér ks 1,00

Analogovy videorekordér

Déle nesedi parametry kamer v technické zpravé a specifikaci. Ve specifikaci navic nejsou rozliSeny kamery
vnitfni a venkovn.



IPC-HDBW4431E-AS, Dome 4MPx, WDR 120dB, 2.8mm, IR
30m, PoE, IP66, IK10, MicroSD

IPC-HDBW4431E-AS, Dome 4MPx, WDR 120dB, 2.8mm, IR 30m, PoE,
IPBE, TR0, MicraSD

36 K 3714R2 ks 31.00

TZ:

Navrzena je kamera s max. rozliSenim 2MP, tedy 1080p, {tzv. ,full HD rozliseni) s moznosti automatického
pfepnuti do noéniho rezimu. Vzhledem ke skutecnosti, Ze tyto kamery zabiraji velikou plochu nejsou
navrzeny kamery s IR pfisvitem, jelikoZ vestavény IR pfisvit nepokryje kamerou zabiranou plochu tak, aby
obrazy z kamer byly vyuZitelné pro bezpecnostni sledovani. U viech kamer je viak koordinovan vyvod
rozvodu NN 230V, na ktery je mozno v pfipadé budouci potfeby zapojit samostatny externi IR reflektor s
infrapasivnim &idel, ktery IR osvétlenim pokryje pfevainou vétSimu kamerou sledované plochy. Navrzena je
kamera s max. rozliSenim 1,3MP, tedy 720p, (tzv. ,HD rozliseni). Jedna se o tzv. ,doom” kameru,
vestavénou do pUlkruhového interiérového krytu.

Zadame zadavatele o sjednoceni jednotlivych &asti dokumentace.

9) Patch panel
U nasledujici polozky neni uveden pocet pozadovanych portd, tudiz neni jasné, jak polozku ocenit.

43 K 222R18 Patch Panel port UTP Cat.6 1U, management, Axemax ks 2,00
Patch Panel port UTP Cat.6 1U, management, Axemax

Pokud by se mélo jednat o polozku montézni, tak zase nesedi vyméra s dodavkou v nasledujici polozce:
45 K 371R05 Patch Panel 48 port UTP Cat.6 1U, vyvazovaci lista, Axemax ks 1,00

Patch Panel 48 port UTP Cat 6 1U, vyvazovaci lista, Axemax
Zadame o doplnéni potfebnych parametri nebo o Gpravu specifikace.

IT (strukturovana kabelaz)

10) Duplicita polozek
Ve specifikaci jsou uvedeny 2x nasledujici polozky:

8 K 222R00 RAX-D1-X44-X3 vertikalni vyvazovaci kovové oko 40x40 ks 2,00
RAX-D1-X44-X3 vertikalni vyvazovaci kovové oko 40x40

9 K 222R011 RAX-D1-X44-X3 vertikalni vyvazovaci kovové oko 40x40 ks 2.00
RAX-D1-X44-X3 vertikalni vyvazovaci kovové oko 40x40



12 K 222R15 19" datovy rozvadé¢ 600/600, 27U 1,00
19" datovy rozvadéd 600/600, 27U

4]

13 K . 357R16 19" datovy rozvadéé 600/600, 27U 1.00

PP 19" datovy rozvad&c 600/600, 27U
Poznamka k polozce

Zadavalel umoZiuje rovrnocenné feseni za podminky dodréani
wviastnosti, keality 3 kempalbility systému

23 K 222080101R00 Eplickfr kabel 12 vl. SC. 50/125um, 1m, 900um. LSZH. 150.00
xemax
po Opticky kabel 12 vl. SC, 50/125um, 1m, 900um, LSZH, Axemax

; ! Opticky kabel 12 vl. SC, 50/125um, 1m, 900um, LSZH,
25 K 3413R02 RoraK

PP Opticky kabel 12 vl. SC, 50/125um, 1m, 900um, LSZH, Axemax
Navic Spatné jednotky — délkovy materiél (opticky kabel) je uveden v kusech.

m 150.00

Zadame o vysvétleni nebo odstranéni duplicity polozek vyse.

11) Patch panel

U nasledujici polozky neni uveden poéet pozadovanych portd, tudiz neni jasné, jak poloZku ocenit.
. f i B . T ) ) - . - 1 3 1
114+ K 222R18 * Patch Panel port UTP Cat.6 1U, management, Axemax ] ‘ 2,00

PP Patch Panel port UTP Cat.6 1U, management, Axems;x

Pokud by se mélo jednat o polozku montdzni, tak zase nesedi vyméra s doddvkou v nasledujici poloZce:

15 K 371R30 Patch Panel 48 port UTP Cat.6 1U, management, Axerhax 1,00
P Patch Panel 48 port UTP Cat 6 1U, management, Axemax

Zadame o dopinéni potfebnych parametril nebo o tGpravu specifikace.

12) Datovy rozvadé€ - nesoulad specifikace s téchnickou zpréavou

13 K 357R16 19" datovy rozvadéet 600/600, 27U 1.00
19" datovy rozvadéc 600/600, 27U

TZ:

V objektu bude instalovan datovy rozvadéce 600/600 22U. Z f&chto rozvadéfi':e pak bude Wﬂ;:hézet metalickd
horizontalni sit (cat.6) v topologii hvézdy. Rozvadéce budou vybaveny panely pro distribucijak signald s
mistni datové sité LAN, tak telefonnich linek. Viechny rozvadéce budou typy RACK a zasuvky pak 2x RJ45
cat6. ' : '

V TZ se navic mluvi o vice rozvadécich.



Zadame zadavatele o sjednoceni jednotlivych &sti dokumentace.

13) UTP X FTP

V technické zpravé a schématu rozvodu SLP je uvedeno, Ze sit pro parkovaci systém bude v Cat. 6 FTP.
TZ: Déle bude sit vyuZzita pro parkovaci systém. Kabelaz pro parkovaci systém je provedena ve standardu
FTP cat 6.

Schéma rozvodt SLP:
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Ve specifikaci strukturované kabelaZe jsou specifikovany pouze komponenty pro nestinéné provedeni
(UTP).

Zadame zadavatele o sjednoceni jednotlivych &asti dokumentace nebo o jejich dopInéni.
14) Optické propojeni
V technické zpravé je k optickému propojeni uvedeno nésleduijici:

Napojeni nového racku do technické mistnosti bude provedeno optickym kabelem 8 singl.

Ve specifikaci je optickd kabel 12 vl. Multimode (50/125um) a ukonceny jsou pouze 4 vldkna:
Opticky kabel 12 vl. SC, 50/125um, 1m, 900um, LSZH,

25 ' K ' 3413R02 Axarrie m 150,00
PP Opticky kabel 12 vl. SC, 50/125um, 1m, 900um, L$ZH, Axemax
[ K 2224R04 Pigtail SC, 50/125um, 1m, 900um, LSZH, A)iemax ' 4,00

o Pigtail SC, 50/125um, 1m, 900um, LSZH, Axemaxg_

7 K 222R056 Smrétitelna trubiCka na ochranu svéru ,60mn3§ 4,00



Smrstitelna trubi¢ka na ochranu svaru 60mm
Ve schématu rozvodd SLP neni optické propojeni zakresleno vibec.

Zadame zadavatele o sjednoceni jednotlivych éasti dokumentace nebo o jejich doplnéni.

15) Vyméry metalického kabelu :
Ve specifikaci je uvedena nesmysina vyméra metalického kabelu. Na 200 ks portd (100 ks zasuvek} je
»pouze “ 326 m kabelu. V tomto pfipadé by vychazelo 1,63 m kabelu na jeden port.

22 K 3715R01 UTP Cat.6 PVC, 4par, drat, 23 AWG, Axemax m 326,00
UTP Cat 6 PVC, 4par, drat, 23 AWG, Axemax

20 K 371R15 Dvojzasuvka 2xRJ45 cat 6 v¢ krabice ks 100,00

Dvojzasuvka 2xRJ45 cat 6 v¢ krabice

Ve schématu rozvod( SLP je navic zakresleno pouze 24 kus( zasuvek.
Zadame zadavatele o sjednoceni jednotlivych ¢asti dokumentace nebo o jejich doplnéni.

16) Specifikace CCTV aIT

Zvefejnéna dokumentace obsahuje specifikaci ,D.1.4.i_Rozpoc/iet Slaboproud VV.xIs“, kterd je odliSna od
specifikace ve vykazu vymér ,Soupis stavebnich praci, doddvek a sluZeb s vykazem vymér.xlsx". Specifikace
se li$i jak v jednotlivych polozkach, tak i ve vymérach nékterych polozek.

Zadame zadavatele o sjednoceni viech &asti zadavaci dokumentace nebo o uréeni priorit jednotlivych
¢asti dokumentace.



