
LEGENDA

NAVRŽENÉ OPĚRNÉ ZDI

STÁVAJÍCÍ OBJEKT STŘELNICE

FIX 100,00

FIX 100,00 ...... BETONOVÝ CHODNÍK U ŠTÍTU

= +0,120 ...... STAVEBNÍ DOKUMENTACE

= 329,450 m n.m.

POZNÁMKA - VÝŠKOVÉ KÓTY JSOU VZTAŽENY K BODU FIX=100,00

±0,000 = 329,330

1

MĚŘÍTKO:

AUTOCAD LT

ZAK. ČÍSLO:

STUPEŇ:

KRESLILVYPRACOVAL

ING.ARCH. LUDĚK STOJAN

BŘEZEN 2019

62019

VEDOUCÍ PROJEKTANT

DATUM:
OBJEDNATEL:

ING.ARCH.L.STOJAN

ČÍSLO VÝKRESU:

STAVBA:

2013

PROJEKT

OBSAH:

SITUACE

1: 500

ING.ARCH.L.STOJAN

AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT

ŠUMAVSKÁ 15, BRNO 602 00

IČO 441 48 011

Sportovní střelnice Kavčín

- balistický projekt

MĚSTO BENEŠOV, MASARYKOVO NÁM. 100, 256 01 BENEŠOV

1 1

2 2

GABIONOVÁ STĚNA 1 - SCHÉMA

GABIONOVÁ STĚNA 2 - SCHÉMA

STŘELECKÝ ÚSEK "A"

STŘELECKÝ ÚSEK "B"

NAVRŽENÉ OPLOCENÍ

HRANICE PARCEL, ČÍSLA PARCEL

NAVRŽENÉ ZEMNÍ VALY


