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Jednotkova Celkova
Polozka |Popis mj Mnozstvi cena cena
Obecné polozky
1 Dokumentace skute€¢ného provedeni ks 1,00 0,00 K&
2 Realiza¢ni dokumentace stavby ks 1,00 0,00 K&
3 Individualni funkéni zkousky ks 1,00 0,00 K&
4 Zajisténi manipulaéni techniky pro montaz detekéniho fezu kpl 2,00 0,00 K&
5 DIO - zajisténi dopravniho omezeni pro prace v trase komunikace ks 2,00 0,00 K&
6 DIO - projednani dopravniho omezeni, koordinaéni prace ks 1,00 0,00 K&
7 Referenéni ¢ara - jeden jizdni pruh ks 10,00 0,00 K&
8 Dilenska dokumentace pro vyrobu stozaru véetné statického posudku kpl 1,00 0,00 K&
9 Vychozi revize kpl 1,00 0,00 K&
10 Geodetické zaméreni délky Useku ks 2,00 0,00 K&
11 Metrologické ovéreni ks 2,00 0,00 K&
12 Qziveni a nastaveni systému véetné vazby na systémy zpracovani prestupkul kpl 1,00 0,00 K&
Technologicka ¢ast
ANPR kamerovy systém pro ¢elni detekci dvoustopych vozidel ve dvou pruzich
vcetné ochrany proti Spinéni véetné montaze, minimalni technické parametry - viz
13 techncikd zprava kpl 2,00 0,00 Ké
ANPR kamerovy systém pro zadni detekci jendostopych vozidel ve dvou pruzich
véetné ochrany proti Spinéni véetné montaze, minimalni technické parametry - viz
14 techncika zprava kpl 2,00 0,00 K&
ANPR kamerovy systém pro €elni detekci dvoustopych vozidel v jednom pruhu
vcetné ochrany proti Spinéni véetné montaze, minimalni technické parametry - viz
15 techncikd zprava kpl 2,00 0,00 Ké
IR svélta nebo jiné osvétlovaci prvky pro dostateéné osvétleni scény) pro foto Fidi€u
véetné montaze, minimalni technické parametry - viz techncika zprava pro jednu
16 lokalitu kpl 2,00 0,00 K&
Rozvadéc¢ technologie MUR vcetné vystroje, napajeci ¢asti, montazniho plechu a
uchyceni konstrukce na sloup, prachodky, zamek, véetné montaze, temperace,
17 rozméry 800x600x400 mm ks 2,00 0,00 K¢
Ridici jednotka (server), funkce dle parametrd v TZ, zapojeni dle blokového
18 schématu, pridmyslové provedeni véetné montaze ks 2,00 0,00 K&
19 Modem GSM LTE v&etné montaze ks 2,00 0,00 K&
Aktivni datovy prvek v primyslovém provedeni, zapojeni dle blokového schématu,
20 prumyslové provedeni véetné montaze ks 2,00 0,00 K&
21 Napajeci kabel 3x1,5 véetné montaze a uchycovacich prvkl m 90,00 0,00 K&
22 Datovy kabel CAT 6a ve venkovnim provedeni v€éetné montaze a uchycovacich m 340,00 0,00 K&
23 Drzak pro uchyceni kamery ks 6,00 0,00 K&
24 Drzak pro uchyceni pfisvitu ks 6,00 0,00 K&
25 Drobny instalaéni material kpl 1,00 0,00 Ké
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Jednotkova Celkova
Polozka |Popis mj Mnozstvi cena cena

SW pro méreni Usekové rychlosti véetné veskerych nutnych uzivatelskych a

26 provoznich licenci pro jeden jizdni pruh ks 10,00 0,00 K&
SW pro ¢éteni SPZ/RZ vetné veSkerych nutnych uzivatelskych a provoznich licenci

27 pro jeden jizdni pruh ks 10,00 0,00 K&
SW pro export dat o vozidlech na PCR vcetné veskerych nutnych uzivatelskych a

28 provoznich licenci kpl 1,00 0,00 Ké
SW pro export prestupku na MéU BenesSov véetné veskerych nutnych uzivatelskych

29 a provoznich licenci kpl 1,00 0,00 K&
Stavebni ¢ast a zemni prace
Vykop v provedeni dle fezli v dokumentaci (pfilohy €.02 a 03) v€etné piskového loze,

30 chrani¢ky 110 mm, hutnéni a obnovy povrchu m 40,00 0,00 Ké

31 Napajeci kabel 3x4 v€éetné montaze a uchycovacich prvku m 50,00 0,00 K&

32 Zemni vodi¢ m 50,00 0,00 Ké
Stozar véetné zakladu a prachodek dle pfilohy €. 05, povrchova Uprava
pozinkovanim, priichodky a konstrukce dle zvolené technologie a jeji hmotnosti a

33 rozmér(, staticky posudek a vyrobni dokumentace stozaru viz polozka ¢&. 8 ks 2,00 0,00 K&
Ostatni
Dopravni znacka (SDZ) IP 31a s retroreflexni félii minimalni tfidy 2, véetné

34 konstrukce, zadkladu a montaze ks 2,00 0,00 Ké
Dopravni znacka (SDZ) IP 31b s retroreflexni f6lii minimalni tfidy 2, véetné

35 konstrukce, zakladu a montaze ks 2,00 0,00 K&

36 Projednani a stanoveni umisténi dopravniho znaéeni kpl 1,00 0,00 K&
CELKEM bez DPH 0,00 Ké
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