BENESOV

reSerSni posouzeni tézitelnosti hornin
pro rekonstrukei kanalizace a vodovodu

v ulici Husova a Jiraskova
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BENESOV

reSerSni posouzeni téZitelnosti hornin pro rekonstrukei kanalizace

a vodovodu v ulici Husova a Jiraskova v BeneSové

Zadavatel: P.R.I s.r.0.
Ulrichova 1423, Benesov, 256 01
IC: 25775781

Zhotovitel: RNDr. Milan Novak
INZENYRSKA GEOLOGIE
A HYDROGEOLOGIE

Kudrnova 285/12
284 01 Kutna Hora
1C: 07 1576 22

Predmét akce: reSerSni posouzeni t&Zitelnosti hornin dle CSN 73 3050
pro rekonstrukci vodovodu a kanalizace v jejich trasach,
na zaklad€ reSerSe archivnich podkladd v ulicich Husova
a Jiraskova v BeneSové

Zpracovatel: RNDr. Milan Novak
Odpovédny Fesitel: RNDr. Milan Novak
Datum zpracovani: 1.11.2020 RNDr. Milan Novak
INZENYRSKA GEOLOGIE.
AHYDROGEOLOGIE
Kudrnova 285/12, 284 01 Kutna Hora
IC: 07157622

RNDr. Milan Novik — INZENYRSKA GEOLOGIE 4 HYDROGEOLOGIE 2



Benesov, ul. Husova a Jirdskova refer§e — tézitelnost hornin

LOKALITA A PROJEKTOVANY ZAMER

BeneSov, k. 0. BeneSov u Prahy, ulice Husova (v celé délce), ulice Jiraskova (¢4st
zapadng od ulice Husova), zdmér rekonstrukce kanalizace a vodovodu ,.vyménou* j jejich
potrubi ve stavajicich trasich, tizemi mirng svazité k SV, ulice Husova délky cca 350 m -
nadmoiské vysky 357 m n. m. (J konec) a 353 m n. m. (S konec), ulice Jirdskova v tiseku
pfedmétné pravy délky cca 200 m — nadmofské vysky - 360 m n. m. (Z konec) a 355 m
n. m. (u napojeni na Husovu ulici), povrchy vozovek — dlazba (Husova od kiizovatky
s Jiraskovou smérem k J) a asfalt (Jirdskova, Husova od kiZovatky s Jiraskovou k S)

ZDROJE ARCHIVNICH GEOLOGICKYCH DAT

e  Cempirek J (1969): Zprdva o vysledcich geologického priizkumu a geotechnické
posouzeni vizemi pro stavbu nocleZen CSD v Benesové u Prahy. — SUDOP. Praha.

o Havelka V. (1964): Posudek o geologickém priizkumu pro akci Benesov. — VPU.
Praha.

e Hrdlicka O. (1974): Zdvérecnd zprdva inZenyrskogeologického prizkumu BeneSov
— restaurace. — Geoindustria. Praha.

° Huml M. (1980): Podrobny inZenyrskogeologicky prizkum — Benesov, TyrSova
ulice. — Geoindustria. Praha.

* Huml M. (1984): Podrobny inZenyrskogeologicky priizkum — Benesov, Tyrsova
ulice, II. etapa. — Geoindustria. Praha.

e Vilimovsky J. (1973): BeneSov — zdvérecnd zprdva inZenyrskogeologického
priizkumu Benesov - PUP. — Geoindustria. Praha.

e geologickd a hydrogeologickd mapa méfitka 1 : 50 000, list 13 — 33

INZENYRSKOGEOLOGICKE POMERY

predkvartérni podklad - stfednozrnny biotiticky granit (paleozoikum — granit
beneSovsky typ) s povrchem v rozmezi hloubek cca 2 — 4 m pod terénem, svrchu &asto
zeela zvétraly (R6 dle CSN 73 6133), hlinitopis¢ité rozpadavy, s hloubkou se sniZujicim
se stupném zvétrani, siln€ zvétraly (R5) - piscitotilomkovity rozpad, mimné zvétraly (R4)
— pevny, prevazné stfedné rozpukany, navétraly (R3) — velmi pevny, ptevazné slabé
rozpukany, mocnost svrchnich zv&tralinovych zén proménliva, vrozmezi fadu dm
az okolo 1-2m

kvartérni pokryv — pod povrchovou vrstvou riznorodych navaZek (pisGito hlinité,
jilovitopis¢ité — mistni pfekopané zeminy, déle zpevnéné povrchy, stavebni sutg, zaklady
apod.) s proménlivou mocnosti (nejéastdji okolo 1 m) na vétsing ZU pistitojilovité
fluvialni néplavy, popf. deluviofluvidlni uloZeniny (F4, F2) s konzistenci pevnou, tuhou
aZ pevnou, ale i tuhou az mékkou (cca severni cdst useku Husova od kfizovatky
s Jirdskovou + cca polovina iiseku Jirdskovy od dfto kfiZovatky), koncové tseky
Jiraskova (Z ¢ast) a Husova (J &ast) jiZ mimo oblast s vyskytem naplavii, pfirozenym
kvartérnim pokryvem zde hlinitopis¢ita deluvia, s rychlym pfechodem do podloZnich
graniti, s niz$i i mocnosti svrchnich zvétralinovych zén granitd, mocnost fluvialnich -
deluviofluvidlnich ndplavii v rozmezi cca 1 — 3 m, mocnost deluvii vesmas jen okolo 1 m

HYDROGEOLOGICKE POMERY

podzemni voda v ZU vézéna na rozvoln&nou a rozpukanou zonu skalniho podkladu,
na paleozoické granity se slabou puklinovou porozitou (v mirné zvétralé, navétralé
a zdravé z6n€), ve svrchni zcela a silng zvétralé zoné se slabou aZ stiedni prilinovou
porozitou, zvodnéni zvetralinovych zon granitd vice ¢i méné hydraulicky spojité
s kvartérnimi _ pis€itojilovitymi néplavy (se slabou prilinovou porozitou), v nich
RNDr. Milan Novdk — INZENYRSKA GEOLOGIE A HYDROGEOLOGIE 3




Benesov, ul. Husova a Jirdskova reserse — téZitelnost hornin

ptitomnost podzemni vody v pérech jemnozrnné frakce zpiisobuje nizkou konzistence
naplavi, 1 mékkou aZ tuhou, hladina podzemni vody (i piezometricka vystupni Groveti
zvodnéni zvétralin granitt) pfeva’né vrozmezi hloubek cca 2 — 3 m pod terénem,
generelni smér proudéni podzemni vody smérem k SV, pfi nizkém hydraulickém spadu
hladiny, lokaln¢ proudéni i troveri hladiny antropogenné ovlivnéna, vykopy
a propustnéjsi zasypy podzemnich siti - Casto preferencnimi zénami proudéni (pohybu)
podzemni vody, infiltrace srazkovych vod v ZU s ohledem na zastav&nost a zastoupeni
zpevnénych ploch omezena oproti stavim zdob realizaci archivnich prizkuma
(v cca 60tych az 70tych letech minulého stoleti), tj. hladina zfejm& nyni niZe oproti dob&
prizkumd, Casten€ i vlivem drendZniho u€inku zminénych preferenénich z6n proudéni
v liniovych vykopech

TEZITELNOST ZEMIN

t&Zitelnost zemin u pfirozeného horninového prostiedi (#. mimo trasy vykopii Ci jinych
antropogennich zdsahii do horninového prostiedi) nasledujicich t¥id (dle CSN 73 3050):
pisCitojilovité naplavy, konzistence pevna az tvrda — 4

dtto ndplavy, konz. m&kka, resp. pfi hranici mékka az tuhd — 3 (50%) -4 (50%)
hlinitopis¢ita deluvia, svrchni hlinito-pis¢ito zcela zvétrald zéna graniti — 3
granity silné zvétralé, pis¢itotlomkovité — 3 (50%) - 4 (50%)

granity mirn€ zvétralé, stfedné rozpukané — 4

granity navétralé, slabé rozpukané — 5

teZitelnost zemin navazek (1. i véetné zdsypii trasy kanalizace, vodovodu) nésledujicich
t¥id (dle CSN 73 3050):

¢ navazky hlinité, hlinitopiscité, popf. s Gilomky, konzistence pevna, tuha — 3
dtto navazky, konz. mékkd, resp. pfi hranici mékk4 az tuha — 3 (50%) -4 (5 0%)
navazky dtto s vy$§im obsahem kamenité frakce - 4
zhutnéné hlinité - hlinitopiscité navazky (hutn&né zisypy) - 3 (50%) - 4 (5 0%)
zona zasypu s likvidovanym potrubim kanalizace — 4

v piiloze €. 1 zndzomény dilgi trasy vykopii kanalizace s predpokladanou t&Zitelnosti
vnich do hloubek cca 4 m pod terén (mimo svrchni zény cca 0,5 m - vozovka
s podloznimi konstrukénimi vrstvami), dale i ptedpoklddand hladina podzemni vody
(nejcast&ji v drovni cca 2 — 3 m pod terénem), u ni ptedpoklad jen slabych pritoki
do vykopt pfi zemnich pracich (nap#. pro isek délky cca 50 m a hloubky cca 4 m Ize
predbézineé wvaZovat o prumérném pritoku okolo 0,5 I/s, v prvnich nékolika dnech
po otevieni vykopu vSak pravdépodobné vyssi okolo 1 I/s), s ohledem na okolni horninové
prostiedi (navazky, néplavy, popf. rozvétralé granity) je vykopy nutno paZit. zvyienou
pozornost nutno vénovat oblastem trasy prochdzejici ndplavy s nizkou konzistenci
(mekka4, resp. tuhd az mékk4) s nestabilnimi sténami vykopi uZ v kratkodobém &asovém
horizontu, na_zahdjeni vikopovich praci nutno pFizvat inZenyrského geologa,
pro potvrzeni, resp. upiFesnéni tiid t&¥fitelnosti

Piilohy:
1) Situace archivnich priizkumnych sond, zakladnich IG a HG tdajii, vietn& odvozené t&Zitelnosti
pro stavajici trasu kanalizace ur&ené k rekonstrukei
2)  Geologicka dokumentace archivnich vrti sond
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archivni vrt (s geologickou dokumentaci v databazi CGS)

archivni kopana sachtice (s geologickou dokumentaci)

archivni kopana $achtice (bez dokumentace v CGS,
jen s udajem o hloubce - rucni hloubeni do 6 m, z tohoto
udaje odvozeno, Ze do 6 m bude max. tézitelnost tridy 4)

hloubka hladiny podzemni vody pod terénem (m)

("historicky” udaj z doby realizace blizkého archivniho vrtu)

generelni smér proudéni podzemni vody

tridy rozpojitelnosti- tézitelnosti dle €SN 73 3050

do pfisluénych hloubek pod povrchem terénu

tfida
[25%) 3
25%) 4
5
|25% 6

...................................

PRO ARCHIVNi VRTY
MIMO TRASU KANALIZACE
(do hloubek 5 m pod terén)

PRO VYKOPOVE (ZEMNIi) PRACE
VE STAVAJICI TRASE KANALIZACE
OD HLOUBKY 0.5 M POD VOZOVKOU

do hloubky cca 4 m pod terénem
(CCA ODVOZENA TEZITELNOST

PRO STAVAJICI ZASYP TRASY

v cca pomérném zastoupeni trid)

predpoklad vyskytu podzemni vody
v trase vykopu kanalizace, jen slabé
pritoky podzemnich vod ze stén, dna
(horninové prostredi malo propustné)

prirodni horninové prostiedi podél
trasy kanalizace tvoreno zeminami

s konzistenci mékka az tuha (fluvialni
jilovité piscitojilovité naplavy, vlivem
podzemni vody - konzistence mékka,
az tuha), pazeni stén v téchto usecich
nutné vénovat zvySenou pozornost,
stény nestabilni uz v kratkodobém
casovém horizontu)
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Benesov - Husova, posouzeni tézitelnosti pro rekonstrukci kanalizace

situace archivnich prizkumnych sond, zakladnich IG a HG udaju,
vcetné ,,odvozené” tézitelnosti pro stavajici trasu kanalizace urcené k rekonstrukci
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Y : 728 534,90 X : 1 079 309,80 nadm.v. 353,90
0,0 - 0,5 m kamenitéd navdZka
0,5 - 2,8 ¥lutohnddd jflovitopisditd hlina, tuhd

- kvartér -

2,8 = 4,6 ~ hné&dy, rozloZeny granodiorit charakteru hﬁubozrnného,

zahlinéného, ulehlého, zvodnélého pisku
4,6 - 6,0 hnédy, zvétraly granodiorit, kusovitd rozpadavy

- stredodesky pluton -~

Hladina podzemni vody wustdlend : 3,0 m

K 49

Y : 728 490,50 X : 1079 333,10 nadm.v. 353,40
0,0 - 1,5 m kamenitd navdZzke se stavebni suti
1,5 - 3,0 fedoSerné, silng humozni hliny, mdkké
- recent -~
3.0 = 3,5 svétle hndda jilovitopisditd hlina, tuhd
~ kvartér -

3,5 - 4,5  hn¥dy, rozlo¥eny granodiorit, charakteru hrubozrnného,
gtPednd hlinitého, ulehlého zvodnélého pisku

4,5 - 6,0 hnédy, zvdtraly granodiorit, kusovitd rozpadavy

- stredodesky pluton -

Hladina podzemni vody wustdlend : 3,0 m

[ ]
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K 50

¥ : 728 498, (0 X : 1079 285,90 nadm.v, 353,56
0,0 - 0,5 m oihlovy zdklad

1!
0,5 - 1,5  kemenny zdklad, volné lo¥ené kameihy

- - recent -

1,5 =~ 3,8 hn&dy§, rozloZeny granodiorit charalkteru hrubozrn-

ného, st¥ednd zahlinéného, ulehlého pisku
3,8 - 5,6 zvétraly, kusovitd rozpadavy granodiorit

5,6 - 6,0 gedy, navétraly biotitickoamfibolicky granodiorit,
st¥ednd rozpukany

-~ gtredodesky pluton =~

liladina podzemni vody wustdlend : 3,9 m




{0
v =128 466,40 x ='79 292,50 1z = 353,41

00 - 0,20 m &edohn&dd hlina

" 0,70 m navé¥ka (cihly, hlina, dlomky Zuly)

3,40 m pisdité jily tuhé konzistence 3 polohami
Yulovych eluvii .

4,80 m Zulové deluvium, stfidéni poloh vice pisti-
tych s polchami pisditgeh.jild

7,00 m eluvidlné, na pisek rozpadlé stredozrnné gra-
nodlorlty, misty Jjemnozrnné

.. i#Hladina podzemni vody nezastiZena.

{0
y =128 464,80 x = 79 318,30 z = 353,75

'~ 0,70 m Sedd, slabd jilovitd hlina

2,00 m navéZka (cihly, hlina, dlomky Zuly)

3,80 m tmavodedé eluvidlni jily m&kké konzistence
(v hl. 3,50 - 3,60 m balvan Zuly) ;

6,30 m eluviélnd, na pisek rozvdtraly, stfedozrnny
granodiorit, svrchu pfemisté&né

7 00 m navétraly granodiorit

i

ina podzemni vody nezasti¥ena.



Ceské geologicka sluzba - Utvar Geofond
databdze geologicky dokumentovanych objektl, vypis pofizen dne : 26.10.2020

VRT - ZAKLADNi INFORMACE

Stat

Jazyk

Nézev databaze
ID

Plvodni nédzev

Zkraceny nazev

Rok vzniku objektu

Poskytovatel dat

Hloubka vrtu (m)
Primarni dokumentace
Souradnice X - JTSK [m]

Souradnice Y - JTSK [m]
Zplsob zaméreni X,Y

VySkovy systém

Ceska republika
Cesky

GDO

258687

S-3
S-3
1969

Ceské geologické
sluzba - Geofond

6,3
GF V062581
1079410.00

728540.00

odecteno z mapy

nezaméreno (
odecteno z mapy )

ZAKLADNI LITOLOGICKA DATA

Hloubka[m]
0.00 - 0.80
0.80-1.30
1.30-3.80

3.80-6.30

LOKALIZACE V MAPE

Nadmorska vyska - soufadnice Z
Inklinometrie (Y/N)

Ucel

Hydrogeologické tdaje (Y/N)

Hloubka hladiny podzemni vody
[m]

Druh hladiny podzemni vody
Karotaz (Y/N)

Provedené zkousky

Hmotna dokumentace (Y/N)
Druh objektu
Geologicky profil (Y/N)

Organizace provadéjici
Organizace blokujici

Blokovano do

356.90

Y
inzenyrskogeologicky
N

1,7

ustalena
N

chemické rozbory vody,
geotechnické rozbory,
technologické rozbory , zkousky
vlastnosti hornin

N
vrt svisly
Y

Stat. Ustav dopr. projektovani
Praha

Stratigrafie
Kvartér
Kvartér

Kvartér

Variské stafi vyvrelin

Popis

hlina suchy pevny, Seda

pisek hlinity jilovity ulehly vihky
hlina jilovity piscity tuhy vinky, hnéda
zula limonitizovany zvétraly

zulovy aplit v zZilkach



Ceské geologicka sluzba - Utvar Geofond
databdze geologicky dokumentovanych objektl, vypis pofizen dne : 26.10.2020

VRT - ZAKLADNi INFORMACE

Stat

Jazyk

Nézev databaze
ID

Plvodni nédzev

Zkraceny nazev

Rok vzniku objektu

Poskytovatel dat

Hloubka vrtu (m)
Primarni dokumentace
Souradnice X - JTSK [m]

Souradnice Y - JTSK [m]
Zplsob zaméreni X,Y

VySkovy systém

Ceska republika
Cesky

GDO

258688

S-4
S-4
1969

Ceské geologické
sluzba - Geofond

8,1
GF V062581
1079400.00

728570.00

odecteno z mapy

nezaméreno (
odecteno z mapy )

ZAKLADNI LITOLOGICKA DATA

Hloubka[m]
0.00-1.10
1.10-3.30
3.30-4.80
4.80-8.10

LOKALIZACE V MAPE

Stratigrafie

Variské stari vyvrelin

Variské stafi vyvrelin

Nadmorska vyska - soufadnice Z
Inklinometrie (Y/N)

Ucel

Hydrogeologické tdaje (Y/N)

Hloubka hladiny podzemni vody
[m]

Druh hladiny podzemni vody
Karotaz (Y/N)

Provedené zkousky

Hmotna dokumentace (Y/N)
Druh objektu
Geologicky profil (Y/N)

Organizace provadéjici
Organizace blokujici

Blokovano do

Popis

hlina piscity pevny, Seda

356.60

Y
inzenyrskogeologicky
N

1,3

ustalena
N

chemické rozbory vody,
geotechnické rozbory,
technologické rozbory , zkousky
vlastnosti hornin

N
vrt svisly
Y

Stat. Ustav dopr. projektovani
Praha

hlina jilovity piscity tuhy vihky, Seda, hnéda

pisek limonitizovany hrubozrnny slabé jilovity

zula zvétraly



Ceské geologicka sluzba - Utvar Geofond
databdze geologicky dokumentovanych objektl, vypis pofizen dne : 26.10.2020

VRT - ZAKLADNi INFORMACE

Stat

Jazyk

Nézev databaze
ID

Plvodni nédzev

Zkraceny nazev

Rok vzniku objektu

Poskytovatel dat

Hloubka vrtu (m)
Primarni dokumentace
Souradnice X - JTSK [m]
Souradnice Y - JTSK [m]
Zplsob zaméreni X,Y
VySkovy systém

Ceska republika
Cesky

GDO

258368

5-62

5-62
1970

Ceské geologické
sluzba - Geofond

5

GF P022044
1079396.90
728626.90
zaméreno

Jadran-Lisov

ZAKLADNI LITOLOGICKA DATA

Hloubka[m]
0.00 - 0.30
0.30-1.00
1.00-4.30
4.30-5.00

LOKALIZACE V MAPE

Stratigrafie
Kvartér
Kvartér
Kvartér

Variské stafi vyvrelin

Nadmorska vyska - souradnice Z
Inklinometrie (Y/N)

Ucel

Hydrogeologické daje (Y/N)

Hloubka hladiny podzemni vody
[m]

Druh hladiny podzemni vody
Karotaz (Y/N)

Provedené zkousky

Hmotna dokumentace (Y/N)
Druh objektu

Geologicky profil (Y/N)
Organizace provadeéjici
Organizace blokujici
Blokovéno do

Popis
ornice
hlina jilovity pevny, Sedd

jil silné piscity

357.90

Y
inzenyrskogeologicky
N

1,1

ustalena
N

geotechnické rozbory,
hydrogeologické zkousky a
méreni, zkousky vlastnosti
hornin

N
vrt svisly
Y

Vice organizaci

granodiorit hrubozrnny zvétraly piscity



Ceské geologicka sluzba - Utvar Geofond
databdze geologicky dokumentovanych objektl, vypis pofizen dne : 26.10.2020

VRT - ZAKLADNi INFORMACE

Stat

Jazyk

Nézev databaze
ID

Plvodni nédzev

Zkraceny nazev

Rok vzniku objektu
Poskytovatel dat

Hloubka vrtu (m)
Primarni dokumentace
Souradnice X - JTSK [m]
Souradnice Y - JTSK [m]
Zplsob zaméreni X,Y
VySkovy systém

Ceska republika
Cesky

GDO

259126

B-9

B-9

1974

Ceské geologické
sluzba - Geofond
10

GF V070162
1079433.40
728752.10
Zaméreno

Jadran-Lisov

ZAKLADNI LITOLOGICKA DATA

Hloubka[m] Stratigrafie

0.00-1.00 Kvartér

1.00-2.00 Kvartér

2.00 - 10.00 Variské stafi vyvrelin

LOKALIZACE V MAPE

Popis

navazka

Nadmorska vyska - souradnice Z
Inklinometrie (Y/N)

Ucel

Hydrogeologické tdaje (Y/N)

Hloubka hladiny podzemni vody
[m]

Druh hladiny podzemni vody
Karotaz (Y/N)

Provedené zkousky

Hmotna dokumentace (Y/N)
Druh objektu

Geologicky profil (Y/N)
Organizace provadéjici
Organizace blokujici
Blokovéno do

hlina piscity tuhy pevny, hnéda, seda

hlina piscity

364.20

Y
inzenyrskogeologicky
N

6,3

ustalena
N

chemické rozbory vody,
technologické rozbory ,
zkousSky vlastnosti hornin

N
vrt svisly
Y

Geoindrustria, zavod Praha

granodiorit zvétraly v ostrohrannych Ulomcich, hnéda, Zluta



Ceské geologicka sluzba - Utvar Geofond
databdze geologicky dokumentovanych objektl, vypis pofizen dne : 26.10.2020

VRT - ZAKLADNi INFORMACE

Stat

Jazyk

Nézev databaze
ID

Plvodni nazev
Zkraceny nazev

Rok vzniku objektu
Poskytovatel dat

Hloubka vrtu (m)
Primarni dokumentace
Souradnice X - JTSK [m]
Souradnice Y - JTSK [m]
Zplsob zaméreni X,Y
VySkovy systém

Ceska republika
Cesky

GDO

258561

V-18

V-18

1973

Ceské geologicka sluzba -

Geofond

12

GF P024028
1079421.80
728428.90
zaméreno

Jadran-Lisov

ZAKLADNI LITOLOGICKA DATA

Hloubka[m] Stratigrafie

0.00-1.50 Kvartér
1.50-2.60 Kvartér
2.60-3.00 Kvartér

3.00-12.00 Variské stafi vyvrelin granodiorit silné zvétraly hrubozrnny piscity, rezava, hnéda

LOKALIZACE V MAPE

Popis

Nadmorska vyska - souradnice Z
Inklinometrie (Y/N)
Ucel

Hydrogeologické tdaje (Y/N)

355.10

Y
inzenyrskogeologicky
N

Hloubka hladiny podzemni vody [m] 2,7

Druh hladiny podzemni vody
Karotaz (Y/N)

Provedené zkousky

Hmotna dokumentace (Y/N)
Druh objektu

Geologicky profil (Y/N)
Organizace provadéjici
Organizace blokujici
Blokovano do

navazka hlinity

jil prachovity, zelend, hnéda, Seda
kfemen ve valounech

pisek hrubozrnny hlinity ulehly, hnéda

narazena
N

N

vrt svisly

Y

Geoindustria, n.p. Praha



Ceské geologicka sluzba - Utvar Geofond
databdze geologicky dokumentovanych objektl, vypis pofizen dne : 26.10.2020

VRT - ZAKLADNi INFORMACE

Stat

Jazyk

Nézev databaze
ID

Plvodni nazev
Zkraceny nazev

Rok vzniku objektu
Poskytovatel dat

Hloubka vrtu (m)
Primarni dokumentace
Souradnice X - JTSK [m]
Souradnice Y - JTSK [m]
Zplsob zaméreni X,Y
VySkovy systém

Ceska republika
Cesky

GDO

258564

V-21

V-21

1973

Ceské geologicka sluzba -
Geofond

10

GF P024028
1079568.30
728336.20
zameéreno
Jadran-Lisov

ZAKLADNI LITOLOGICKA DATA

Hloubka[m] Stratigrafie

0.00-0.40 Kvartér
0.40-1.00 Kvartér

1.00 - 3.40  Variské stafi vyvrelin granodiorit silné zvétraly rozpadavy hrubé piscity, hnéda

Popis

navazka kamenity

Nadmorska vyska - souradnice Z

Inklinometrie (Y/N)
Ucel

Hydrogeologické tdaje (Y/N)

357.60

Y
inzenyrskogeologicky
N

Hloubka hladiny podzemni vody [m] 8,5

Druh hladiny podzemni vody

Karotaz (Y/N)

Provedené zkousky

Hmotna dokumentace (Y/N)

Druh objektu
Geologicky profil (Y/N)
Organizace provadéjici
Organizace blokujici
Blokovano do

pisek hlinity hrubé, hnéda

3.40 - 10.00 Variské stafi vyvrelin granodiorit zvétraly rozpadavy, hnédd, Seda

LOKALIZACE V MAPE

narazena
N

N

vrt svisly

Y

Geoindustria, n.p. Praha



Ceské geologicka sluzba - Utvar Geofond
databdze geologicky dokumentovanych objektl, vypis pofizen dne : 26.10.2020

VRT - ZAKLADNi INFORMACE

Stat

Jazyk

Nézev databaze
ID

Plvodni nédzev

Zkraceny nazev

Rok vzniku objektu
Poskytovatel dat

Hloubka vrtu (m)
Primarni dokumentace
Souradnice X - JTSK [m]

Souradnice Y - JTSK [m]

Zplsob zaméreni X,Y
VySkovy systém

Ceska republika
Cesky

GDO

564436

V-2

V-2
1964

Ceské geologické
sluzba - Geofond

8,1
GF P020837
1079735.00

728524.00

digitalizovano

Balt po vyrovnani

ZAKLADNI LITOLOGICKA DATA

Hloubka[m] Stratigrafie

0.00-0.10  Kvartér
0.10-0.20  Kvartér
0.20-0.55  Kvartér
0.55-0.80  Kvartér
0.80-1.20 Variské stafi vyvrelin
1.20-1.70  Variské stafi vyvrelin
1.70-1.90 Variské stafi vyvrelin
1.90-3.30 Variské stafi vyvrelin
3.30-4.80 Variské stari vyvrelin
4.80-5.10  Variské stafi vyvrelin
5.10-6.30  Variské stari vyvrelin
6.30 - 6.50  Variské stari vyvrelin
6.50 - 8.10  Variské stari vyvrelin

LOKALIZACE V MAPE

Popis

navazka kamenity

Nadmorska vyska - soufadnice Z
Inklinometrie (Y/N)

Ucel

Hydrogeologické tdaje (Y/N)

Hloubka hladiny podzemni vody
[m]

Druh hladiny podzemni vody
Karotaz (Y/N)

Provedené zkousky

Hmotna dokumentace (Y/N)
Druh objektu

Geologicky profil (Y/N)
Organizace provadeéjici
Organizace blokujici
Blokovano do

navazka piscity Stérkovy

navazka kamenity Stérkovy

pisek hrubozrnny ulehly, rezava, hnéda

eluvium hrubozrnny ulehly, Sedd, hnéda
hlina ve vlozkach ojedinéle

eluvium ulehly, Sed3, hnéda

eluvium slabé jilovity pevny, hnéd3
eluvium hrubozrnny, ¢ervena, hnéda
eluvium hrubé piscity, Sedd, hnéda
eluvium jilovity piscity ulehly, hnéda, Seda
eluvium hrubozrnny, Seda

eluvium slabé jilovity silné ulehly, hnéda

360.00

Y
inzenyrskogeologicky
N

4,7

ustalena
N

chemické rozbory vody

N
vrt svisly
Y

Vojensky projektovy Ustav
Praha

granodiorit hrubozrnny rozpukany navétraly, hnédd, seda
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