Vykresleni stavajiciho stavu zastfeseni ZS Jiraskova &.p. 888 Technicka zprava - stavebni
Benesov, na pozemku p.¢. 25
k.u. BeneSov u Prahy
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2. UDAJE O STAVBE

Redena stavba se nachazi na pozemku & 25 v katastrlnim uzemi BeneSov u Prahy.
Uvedeny pozemek a stavba se nachazi v ulici Jirdskova. Plocha pozemku p.¢. 238/2 je 4332 m” a
druh pozemku je zastavéna plocha a nadvofi. Stavba je objektem obcanské vybavenosti - zdkladni
Skoly.

Z hlediska stavebniho feSeni se jednd o tfipodlazni objekt, na ktery ze severu uprostied
objektu navazuje sportovni ¢ast ZS a u zapadniho konce ze severu navazuje dal$i méstska
zastavba. Pldorysny primét objektu je ve tvaru obdélniku s nékolika obdélnikovymi vybézky.
Maximalni ptidorysné rozméry jsou cca 124,880 x 37,325 m.

Objekt je zastfeSen kombinaci stiech, piicemz se stfidaji ¢asti pultové stiechy, ploché stiechy i
sedlové stiechy. Konstrukce je prevazné dievéna na stavajicich konstrukcich stropa. Krytina je
provedena z TiZn plechovych pasi a modifikovanych asfaltovych past. Celd stiecha je zateplena
mineralni vlnou o tl. 100 mm.

U objektu je planovana vymeéna stieSni krytiny za novou, téZ z TiZn plechu, véetné provedeni

nov¢ho oplechovani, zlabl 1 svodid. Bude provedeno i1 dopliujici zaizolovani hydroizolaci pod
krytinou. Do dalSich konstrukeci zastieSeni nebude zasahovano.

V BeneSové 09/2022 Vypracoval: Ing. Martin Bursik, Ph.D.



