Akce:  Stavebni upravy ploch pro parkovani - Taborska kasarna BeneSov

Cil: zajisténi komeréniho a odstavného parkovani v BeneSove v Taborskych kasarnach.

Predmétem soutéze je zakladni zadani stavby.
Zpracovani a projednani realizacni dokumentace je soucasti dila.

a) Parkovani JIH: prostor za hlavni budovou TK - celkova plocha cca 8.000 m2.
Ztoho : - stavajici asfaltova plocha 2.100 m2,
- upravend odvodnénd zpevnénd plocha (findlni povrch - zhutnény

frézovany asfalt) cca 5.800 m2.
Pro spodni vrstvy upravovanych ploch bude v maximdlni mife vyuzit
stavajici materidl ulozeny v taborskych kasarnach (Stérky, sut€..) véetné
drceni cca 400 m3 betonovych ker.

Cela plocha bude osvétlena 6 ks stozard VO - (10 m, dvouramenny vyloznik 1,5 m

svitidlo LED 80-100W)

Kamerovy systém - 4 kamery v systému M¢stské policie Benesov (MP)

Ptipojka elektro pro vjezdovou zavoru. Zavora a jeji ovladani- neni soucdsti této stavby.

b) Parkovani SEVER - severni plocha pted hlavni budovou. Stavajici zpevnéna plocha
cca 2.100 m2, s doplnénim zpevnéni okrajovych ploch cca 1.500 m2 (skladba viz jizni
strana), odvodnéni stavajici.

Cela plocha osvétlena 5 ks stozard VO - (10 m, dvouramenny vyloznik 1,5 m svitidlo
LED 80-100W)

Kamerovy systém - 3 kamery v systému MP.

Ptipojka elektro pro vjezdovou zavoru a platebni terminal.

Zavora a platebni termindl, (Cipy, snimani SPZ, vjezd komercni, placena

karta..) - neni soucdsti této stavby.

Priloha: koordinac¢ni situace



