
                 Technický popis obnovy  vozovky komunikace 
 
Při opravě krytu vozovky budou odstraněny závady a poruchy zjištěné při místním šetření. 

Budou realizovány postupně následující práce: 

· Řezání krytu v místě napojení na stávající kryt komunikace 
· Odbourání míst napojení na stávající kryt v délce 1m a v šířce komunikace
· Vyrovnání (případná lokální výměna poškozených) stávajících obrub  včetně obnovy krytu chodníku v pruhu nutném pro osazení obrub ( šířka pruhu 0,5m)
· Lokální obnova krytu části chodníků (ploch zejména okolo „stromových mříží“)
· Rozebrání stávajícího krytu plochy komunikace s očištěním vybouraného materiálu pro pozdější použití POZN: vzhledem ke skutečnosti, že v současné době se již tento typ ZD nevyrábí je nutno nahradit část „rozšíření komunikace“ jiným typem ZD obdobného designu
· Lokální výspravy v pochozí ploše  – odstranění podkladních narušených vrstev a jejich náhrada vrstvami ŠD + předlažba ze stávající zámkové dlažby
· V hlavní ploše budou poškozené odvodňovací žlaby vybourány a nahrazeny 
· Narušené podkladní vrstvy budou odstraněny a nahrazeny ve složení  :
· Vyrovnávka podkladní vrstvy ŠD v množství   do 0,1 m3/m2
· Podkladní vrstvy SC v tl. 150mm
· V napojení na AC bude upraveno technologíí po vybourání  : Infiltrační postřik KAE  1,0kg/m2  + Pokládka asfaltobetonové ložní vrstvy tl. 60mm 
· Výšková úprava armatur
· Úprava spár v napojení na stávající povrchy profrézováním a zalitím modif. asf. zálivkou 
