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Strop
V mistnosti uéebna robotiky bude v plné plose stropu (62,6 m?) instalovano obloZeni stropu

systémem paneltl Master B/alpha (0.d.s. 40 mm) dle piislusného akustického vypoctu a né-
vrhu.

Zpusob montdze lepenim k podkladu absorpénim lepidlem Connect. Min. celkova hloubka
systému 43 mm.

Akustické oblozeni bude upevnéno na plochach volného betonového stropu, okolo nové
navrzenych zafivkovych téles a list s kabelazi. Viz vykresova ptiloha — pidorys.

SPECIFIKACE MINOZSTVI (VCETNE PROREZU)

T Master B

2 Connect Absorpén( lepidlo (0,25 [/m? - 0,4 |/m? v zdvislosti na podminkéch montaze)

3 Pro pouzitf pfi instalaci plovoucich podhledt: dievénd lista Connect 2141, [=2500, upevnénd po 500 mm

A Min. celkové hloubka systému: 43 mm

0 Min. demontdaZni hloubka: Systém je nedemontovatelny

Viditelné hrana by méla byt natfena

Stény

V mistnosti u¢ebna robotiky bude na dvou na sebe kolmych sténach (thel 90°) instalovano
akustické oblozeni systémem panelti Akusto Wall C Extra Bass dle ptislusného akustického
vypoctu a navrhu.

Predepsana plocha obloZeni &ini 6,48 m®. Tato vyméra bude tvofena 4 ks uvedenych
akustickych paneld. Panely budou upevnény na dvou sténach ve dvojici nad sebou, orien-
tovany podélné (delsi rozmér vodorovng). Vyska montdze na sténach 1400 mm od podlahy




meéieno na stied celkové plochy obkladu (rozhrani obou panelit).
Zpisob montdze pomoci obvodovych konzoli, profilti, vné&jSich rohd, spojek, Sroubl a
dalSich prvka Connect WP. Celkova hloubka systému 44 mm.

1 Akusto Wall C

2 Connect WP profil, 1=2687 mm, kotven po 400 mm

3 Connect instalatni froub F 4033 [pouziti pro sadrokarlon a drevo)

4 Alt. Connect instalagni konzole, instalovana po 400 mm

5 Connect piimd instalaéni desfika, instalovana po 500 mm

6 Connect WP spojka pro profil, uréena ke spojent WP profild v pfipadé pofieby jejich prodlouZent

7 Connect WP vngj&i roh spojen s Connect WP profily

A Celkova hloubka systému: 44 mm

Dodavatel je povinen dodrzZet technické podminky minimalné v rozsahu dle projektu a
soucasn¢ je povinen dodrzet technické podminky stanovené v ptislusnych pravnich predpi-
sech a normach.

Pokud je v technickych podminkach uveden odkaz na urcitého dodavatele ¢i vyrobek, za-
davatel umoziuje pouziti rovnocennych feseni.

Uvedené panely jsou uvedeny jako referencni.




