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Strop
V místnosti učebna robotiky bude v plné ploše stropu (62,6 m2) instalováno obložení stropu
systémem panelů Master B/alpha (o.d.s. 40 mm) dle příslušného akustického výpočtu a ná-
vrhu.
Způsob montáže lepením k podkladu absorpčním lepidlem Connect. Min. celková hloubka
systému 43 mm.
Akustické obložení bude upevněno na plochách volného betonového stropu, okolo nově
navržených zářivkových těles a lišt s kabeláží. Viz výkresová příloha – půdorys.

Stěny
V místnosti učebna robotiky bude na dvou na sebe kolmých stěnách (úhel 90°) instalováno
akustické obložení systémem panelů Akusto Wall C Extra Bass dle příslušného akustického
výpočtu a návrhu.
Předepsaná  plocha  obložení  činí  6,48  m2.  Tato  výměra  bude  tvořena  4  ks  uvedených
akustických panelů. Panely budou upevněny na dvou stěnách ve dvojici nad sebou, orien-
továny podélně (delší rozměr vodorovně). Výška montáže na stěnách 1400 mm od podlahy 
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měřeno na střed celkové plochy obkladu (rozhraní obou panelů).
Způsob  montáže  pomocí  obvodových  konzolí,  profilů,  vnějších  rohů,  spojek,  šroubů  a
dalších prvků Connect WP. Celková hloubka systému 44 mm.

Dodavatel je povinen dodržet technické podmínky minimálně v rozsahu dle projektu a 
současně je povinen dodržet technické podmínky stanovené v příslušných právních předpi-
sech a normách.
Pokud je v technických podmínkách uveden odkaz na určitého dodavatele či výrobek, za-
davatel umožňuje použití rovnocenných řešení.
Uvedené panely jsou uvedeny jako referenční.
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