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A. PRUVODNI ZPRAVA

A.1l. Identifika¢ni udaje

A1.1. Udaje o stavbé

a) Nazev stavby Demolice objektii Taborska kasarna 2024
b) Misto stavby p.¢. 2202/9
2202/10

2200/4
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A1.2. Udaje o vlastnikovi

Vlastnik parcely Mésto Benesov
Masarykovo namésti 100, 256 01 BeneSov

A1.3. Udaje o zpracovateli dokumentace

Projektant Ing. Roman Tichovsky
Stupent dokumentace PD k odstranéni stavby,

A.2. Udaje o tizemi

a) udaje o uzemi, ve kterém se odstrafiované stavby nachazi

Stavby k demolici se nachazi v arealu Taborskych kasaren, ktera jsou ve vlastnictvi mésta
BeneSov.

Stavby ur¢ené k demolici jsou dalsi etapou demolice pivodnich objektt, které slouzily
armad¢. Jedna se o soubor staveb, které slouZily jako opravarenské dilny a skladové zdzemi
Pted prfedanim objekti méstu Benesov byly vSechny objekty vyklizeny.

Stavby jsou umistény v uzemi, ke je schvalen regulacni plan na zastavbu. VSechny objekty
jsou nevyuzitelné a jsou urceny k asanaci.

Cilem zaméru je celkova revitalizace a usnadnéni udrzby na pfedmétnych pozemcich, kde
budouci vyuziti respektuje uzemné planovaci dokumentaci mésta BeneSov.

Uzemni plan a regulacni plan v této ¢asti mésta uvazuje s navrhem nové ulicni sité a se
zastavbou objekty pro bydleni.

b) udaje o ochrané tizemi podle jinych pravnich piedpisi

Stavba se nenachdzi v pamatkové zoné, zvlast chranéném tzemi ani zdplavovém tzemi.

¢) udaje o splnéni pozadavki dotéenych organt

Do projektové dokumentace jsou postupné zapracovavany ptipadné pozadavky dotcenych
organu a spravc siti. VSechny objekty jsou odpojeny od inzenyrskych siti. Na stavbé
musi byt postupovano podle pozadavkl dotéenych organt.

d) seznam sousednich pozemki nezbytnych k provedeni bouracich praci

Vsechny sousedni pozemky jsou v vlastnictvi stavebnika a nebudou bouracimi pracemi
nijak dotceny.
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A.3. Popis izemi stavby

a) Charakteristika zastavéného stavebniho pozemku

Pozemky stavby jsou rovinné, v arealu Taborskych kasaren mimo obytnou a uli¢ni zéstavbu.
Vstup na pozemky v aredlu kasaren je z ulice Téborskd a z ulice Pod Lihovarem po
pozemcich stavebnika.

b) stdavajici ochrannd a bezpecnostni pasma

— stavby se nachazi v arealu Taborskych kasaren mimo ochrannd a bezpecnostni pasma
inzenyrskych siti .

— objekty jsou odpojeny od vSech siti.

— v arealu vede v trase planované komunikace dle RP plynovod plynovodni pfipojka pro
arecal BAEST. Ptipojka bude pfed zahdjenim demoli¢nich praci vytyéena dle
pozadavkl spravce plynovodu.

) poloha vzhledem k zdplavovému vizemi

Stavba se nenachdzi v zdplavovém tzemi

d) viiv odstranéni stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli ,vliv odstranéni stavby
na odtokové poméry

Demoli¢ni prace nemaji vliv na okolni objekty a stavby.

e) zhodnoceni kontaminace prostoru stavby ldtkami Skodlivymi pro Zivotni prostiedi v
pripadé jejich vyskytu

Na stavbé se vyskytuji klasické materialy — cihly palené, beton, Zelezobeton, kdmen, dievo.
Stiechy jsou sedlové s krytinou plechovou nebo z asfaltovych past. Krytina z
azbestocementu se na bouranych stavbach nevyskytuje.

f) poZadavky na kdaceni drevin

Bez pozadavki

Q) vécné casové vazby, podminujici a vyvolané investice

Demolice nema Zadnou vazbu na jiné aktudlni investice.

h) pouzité vegetacni prvky, biotechnicka opatreni

Nejsou navrhovany zadné vegetacni a biotechnické opatieni.
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A.3. Udaje o demolovanych stavbich

a) druh a ucel uzivani odstranovanych staveb
Objekty slouzily jako opravna techniky s nezbytnym skladovym a administrativnim zazemim.
V soucasné dob¢ jsou objekty nevyuzivané a chatraji. Jsou poskozené a nejsou bezpecné.

b) materidaly staveb
Stavby maji zelezobetonovy monoliticky skelet s vyzdivkami. Stropy jsou Zelezobetonové.
Obvodové zdivo a vyzdivky jsou z cihel palenych plnych licovych nebo betonovych panelt.
Objekty maji sedlové stiechy s povlakovou krytinou z tézkych asfaltovych pasti nebo plechd.
Zdivo palené, zaklady monolitické betonové nebo Zelezobetonové. Omitky vapenné vnitini a
venkovni, podlahy pfevazné betonové mazaniny. Stropy jsou monolitické zelezobetonové..

C) udaje o ochrané odstranovanych staveb podle jinych prdavnich predpisii

Budovy nejsou chranény

d) strucny popis technickych nebo technologickych zarizenich
Bez technickych a technologickych zatizeni.

e) wysledky stavebniho prizkumu, pritomnost azbestu ve stavbé
Na stavbach se azbest nevyskytuje.

A.4. Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista
— voda - objekty odpojeny.
—  plyn — objekty odpojeny
— NN - objekty byly odpojeny.
— telekomunikacni ptipojka
objekty nemaji telekomunikacni ptipojky
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B) Odstranované stavby :

SO 01 Skladovy objekt na p.C. 2202/9 zastavéna plocha 1136 m2, agregovana
vyska 5,1 m ... hruby obestavény prostor ... 5.793 m3.

Odhad objemu materialu pro zpracovani .. 870 m3
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SO 02 Skladovy objekt na p.¢. 2202/10 zastavéna plocha 2.924 m2, agregovana
vyska 5,4 m ... hruby obestavény prostor ... 15.789 m3.
Odhad objemu materialu pro zpracovani ....2.370 m3

R A
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SO 03 Skladovy objekt na p.c. 2200/4 zastavéna plocha 1.545 m2, agregovana
vyska 8,2 m ... hruby obestavény prostor ... 12.669 m3.
Odhad objemu materialu pro zpracovani ....1.900 m3

Celkovy obestavény prostor demolovanych objekti SO 01, SO 02, SO 03

( zzb skladové haly bez vnitinich vestaveb) obestavény prostor ......... 34.252 m3
Plocha pod objekty budou po odstranéni stavby srovnana na niveletu cca - 0,100 a opatiena
v celé ploSe recyklatem betonového nebo cihelného charakteru nebo drcenym kamenivem
v celkové tl. cca 150mm.

Rozsahla plocha uréena k sanaci je v souc¢asné dob¢ zatizena uloZenou stavebni suti

z demolice objektt kasaren minulych etap.



Akce: Demolice objekt(i a sanace Taborska kasarna BeneSov 2023 8
Investor: Mésto BeneSov

B. Zasady organizace bouracich praci

a) potieba spotieby rozhodujicich médii a jejich zjisténi

Ptedpokléada se, ze k bouracim pracim nebude zapotiebi energii.
Voda pro kropeni — cisternou.

b) odvodnéni staveniste

Stavenisté nebude zajisténo z diivodu odvodnéni — vsakovani destovych vod do pozemku
jako dosud.

C) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Piijezd na staveniSté je po stavajicich aredlovych komunikacich zpevnénych silni¢nimi

panely.

d) vliv odstrarnovani stavby na okolni stavby a pozemky

Vliv demoli¢nich praci na okolni parcely a stavby je bezptedmétny.
€) ochrana okoli stavenisté

Po dobu praci bude zabezpecen zakaz vstupu na stavbu cizimi osobami.
Povéteny pracovnik zhotovitele bude zajisStovat prljezd staveniStni techniky tak, aby
nedoslo ke kolizi stavebni techniky.

V dob¢ preruseni praci musi byt stavba zajiSténa proti pristupu nepovolanych osob. Pri
vyjezdu automobilll ze staveniSté pifimo na vozovku bude pii vyjezdu provedeno zajiSténi
tak, aby nebyla vozovka zneCiSténa. Pfi bouracich pracich bude zajiSténa maximalni
bezprasnost. V ptipad€ potieby bude zajisténo kropeni. Doba praci od 6.00 do max. 20.00
hod.

f) maximdlni zabory

Bez zaboru

Q) maximdlni produkovand mnoZstvi a druhy odpadii _a emisi pri odstraniovani

stavby,nakladani s odpady, s nebezpecnym odpadem, zpuisob prepravy a jejich uloZeni
nlebo dalstho vyuZiti anebo likvidace

Stavebni suté a materialy z demolovanych staveb budou po demolici ttidény (dfevo, kovy,
cihly, beton ). Materialy vyuzitelné pro dalsi pouziti (betonovy recyklat, stavebni recyklaz,
¢astecné drevo...) budou ukladdny pifimo na urcené mezideponie v ramci aredlu, ostatni
materialy (dievo, zelezo, komundlni odpad...) budou uklddany na docasé¢ mezideponie pro
nasledny odvoz na pfislusné skladky.
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h) casové udaje o priubéhu praci - bourani musi byt provedeno v jednom
casovém useku

=

¢lenéni na etapy :
1. demolice objekti
2. drceni, separace a ulozeni suti z drcenych objekta
3. uprava ploch—

Nakladani s odpady

Ptredpokladané druhy odpadt vzniklych pfi vystavbé

(katalogova cisla dle katalogu odpadi 93/2016 Sb. )

Skupina katalogu odpadu :

17-Stavebni a demoli¢ni odpady (v¢etné vytéZzené zeminy z kontaminovanych mist)

17 01 01 — Beton (zbytky z betonazi, odrezky dlazby)

17 01 02 — Cihly

17 01 03 - Tasky a keramické vyrobky

17 01 07 — Smési nebo oddelené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobki
neuvedenych pod ¢islem 17 01 06 (neobsahujici nebezpecné latky)

17 02 01 — Dievo
17 02 02 — Sklo
17 02 03— Plasty

17 04 05 — Zelezo a ocel
17 04 07 — Smé&sné kovy
17 04 11 — Kabely neuvedené pod ¢. 17 04 10

17 05 04 — Zemina a kameni neuvedena pod ¢islem 17 05 03 (neobsahujici nebezpecné latky)
(zemina pod Upravu povrchu nadvoii)

17 09 04 — Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod ¢isly 17 09 01, 17 09 02,
17 09 03.

Odpady budou tfidéna a odvezeny na piislusnou skladku k recyklaci v arealu TK. Dievo,
plasty, asfaltové pasy budou pfedany k likvidaci povéiené firmé.

S odpady bude naklddano dle platnych ziakoni:

Nakladani s odpady, jejich mnozstvi a zplsob vyuziti nebo zneSkodnéni se budou fidit
ptislusnymi ustanovenimi zakona ¢&. 541/2020 Sb. o odpadech a ustanovenimi vyhlasek MZP
CR ¢&. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady, & 381/2001 Sb., katalog odpadti a
¢. 8/2021 Sb. o hodnoceni nebezpecnych vlastnosti odpadll (v platnych znénich).




Akce: Demolice objekt(i a sanace Taborska kasarna BeneSov 2023 10
Investor: Mésto BeneSov

h) ochrana zivotniho prostiedi pfi odstrafiovani stavby
viz. vyse

1) zasady bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na staveni§ti, posouzeni potieby koordinatora
bezpecénosti a ochrany zdravi pii praci podle pravnich predpisu

Dodavatelska firma zajisti posouzeni stavby z hlediska potfeby zajistit na stavbu
koordinatora bezpecnosti prace.

Bouraci a stavebni prace budou provadény stavebni firmou dle vybéru. Pro zajisténi
bezpecného a neohrozujicitho provadéni stavby musi byt splnény pozadavky platnych
pravnich a ostatnich ptrepisi v platném znéni, zejména:

— Zakon ¢.183/2006Sb. o uzemnim plénovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)
Vyhlaska ¢.268/2009Sb. o technickych pozadavcich na stavby

— Vyhlaska ¢.499/2006Sb. o dokumentaci staveb

— Vyhlaska 503/2006Sb. o podrobnéjsi upraveé uzemniho fizeni, vefejnopravni smlouvy
a izemniho opatieni

— Vyhlaska ¢.526/2006Sb. kterou se provadéji n€kterd ustanoveni stavebniho zakona ve
vécech stavebniho fadu

— Vyhlaska ¢.398/2009Sb. o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb

— Zékon €. 406/2000Sb. o hospodateni energii

— Zakon €.13/1997Sb. o pozemnich komunikacich

— Vyhlaska ¢.104/1997Sb. kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich

— Vyhlaska ¢. 30/2001Sb. kterou se provadé€ji pravidla provozu na pozemnich
komunikacich a Giprava a fizeni provozu na pozemnich komunikacich

— Vyhlaska €. 23/2008Sb. o technickych podminkach poZarni ochrany staveb.

— Vyhlaska €. 146/2008Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich
staveb.

Bezpecnost prace:

— Zékon ¢.309/2006Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pti
praci Vyhlaska ¢.48/1982Sb. zakladni pozadavky k zajiSténi bezpecnosti prace a
technickych zatizeni

— Nafizeni vlady ¢.101/2005Sb. o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostfedi Narizeni vlady ¢.591/2006Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

— Nafizeni vlady €.361/2007Sb. kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci
Zakon ¢€.262/2006Sb. zékonik prace

— Nafizeni vlady ¢.272/2011Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G¢inky hluku a
vibraci

— Nafizeni vlady ¢.168/2002Sb. zpiisob organizace prace a pracovnich postupil pii
provozovani dopravy dopravnimi prostiedky
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— Nafrizeni vlady ¢.362/2005Sb. o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pii praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

— Nafrizeni vlady ¢.378/2001Sb. kterym se stanovi blizsi pozadavky na bezpecny provoz
a pouzivani stroji, technickych zatizeni, piistrojii a naradi

— Vyhlaska ¢.18/1979Sb. kterou se urcuji vyhrazena tlakova zatizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti

— Vyhlaska €.19/1979Sb. kterou se urcuji vyhrazend zdvihaci zatizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti

— Vyhlaska ¢. 21/1979Sb. kterou se urCuji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti

— Vyhlaska ¢. 73/2010Sb. o vyhrazenych elektrickych technickych zatizenich

— Naftizeni vlady €.201/2010Sb. o zplisobu evidence, hlaSeni a zasilani zdznamu o Grazu
Natizeni vlady ¢.495/2001Sb. kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostfedkii, mycich, cisticich a dezinfekénich
prostiedki

— Natizeni vlady ¢.406/2004Sb. o blizSich pozadavcich na zajiSténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pii préci v prostfedi s nebezpecim vybuchu

— Naftizeni vlady ¢.27/2003Sb. kterym se stanovi technické pozadavky na vytahy

— Naftizeni vlady ¢.1/2008Sb. o ochrané zdravi pfed neionizujicim zafenim

— Vyhlaska €.394/2006Sb. kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici
azbestu a postup pfi uréeni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci

— Naftizeni vlady €.11/2002Sb. kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpe€nostnich
znacek a zavedeni signalt

— Vyhlaska ¢.49/2008Sb. o pozadavcich k zajisténi bezpecného stavu podzemnich
objektl

— Zakon ¢&. 59/2006Sb. o prevenci zavaznych havarii zplsobenych vybranymi
nebezpe¢nymi chemickymi latkami nebo chemickymi pfipravky

— Zakon €. 356/2003Sb. o chemickych latkach a chemickych ptipravcich

— Vyhlaska ¢. 232/2004Sb. kterou se provadéji nékterd ustanoveni zakona o chemickych
latkach a chemickych pfipravcich

j) upravy pro bezbariérové uzivani staveb dotfenych odstranénim stavby
Neni feSeno

k)zasady pro dopravné inzenyrské opatieni

Dopravné inzenyrska opatfeni nejsou feSena.

Benesov
05/2024



