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Vazeny pane

Na zakladé ziskanych dat byl vytvofen vypocet akustického feSeni na Vas projekt. Tento
dokument pfedstavuje technicky podklad pro vhodné akusticka opatfeni.

1. Uvod

Cilem feSeni prostorové akustiky je navrh opatfeni pro akusticky narocné prostory, aby zde bylo
dosazeno vhodnych akustickych podminek. Na zakladé podkladu byl vytvoren orientaéni
akusticky vypoget dle CSN 73 0527. V navrhu byl uvazovan b&zny provoz fe$eného prostoru
véetné jeho uzivateld. Pfedmétem teoretickych vypoctl je stanoveni cilovych akustickych
parametrl z hlediska prostorové akustiky, vybér akustickych materialt a navrh jejich rozmisténi.

2. Navrh reseni

m? Systém

Sténa 6,48 Akusto Wall C Extra Bass
- Bez
- Bez
- Bez
Strop 19,66 Bez
- Bez
- Bez

Pocet
Zavésené prvky 6,00 1200x1200 (single, 0.d.s.:90)

- Bez
Volné stojici prvky)| - Bez
- Bez

3. Dulezité informace o vypoctu

1. Nasledujici vypocty fyzikalnich hodnot jsou orientacni. Vypocty jsou pfipravovany v souladu s obecné uznavanymi
inZzenyrskymi standardy. Vypoctené hodnoty vychazeji z urgitych predpokladli a vlastnosti (difuzni struktura zvukového pole),
které se v realnych podminkach projektu mohou liSit. Podkladova data pro materialy na sténach, podlahach nebo stropech
se mohou lisit od skute¢ného stavu véci nebo struktur. Za Zadnych okolnosti nemiiZze a nechceme timto vypoétem nahradit
kvalifikované posouzeni certifikovanou akustickou spole¢nosti!

2. Zejména doba dozvuku "konfiguraéni parametr” je vysoce zavisla na skuteénych podminkach. Kromé této hodnoty
(struktura zvukové pole), ma také velky vliv na vysledné hodnoty vybér metody akustického vypoctu. Méfeni v realném
provozu se mUze lisit od teoreticky vypoctenych hodnot. Pro detailni technické feSeni doporucujeme konzultaci s
autorizovanych akustikem.

3. Piekrogeni hodnot CSN 73 0527 v oktavu pasmu 125 Hz je v mnoha projektech dasto akceptovana z ekonomickych
davodd.

4. obr. A. 4. * O né&co niz&i hodnota doby dozvuku ve vétsich mistnostech na vysokych frekvencich je dle CSN 73 0527 bez
problém za pfedpokladu rovnomérného rozmisténi absorpénich materiald, neni-li prostor fe$en vyhradné k hiidehnim
Gcellim. (Rozhodujici parametr prostor je objem do 250m?)



4, Vypocet

4.1 Soucinitel intenzity zvuku (ASPL)

Frekvence 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
Redukce 4,0 dB 7,3 dB 8,0 dB 9,4 dB 9,9 dB 10,3 dB
| @ Snizeni ve frekvenéni oblasti (500 - 1000 Hz)]  87dB | <:|

To predstavuje snizeni zvukové energie o cca 85%, a je obecné hodnocena jako vyznamné
snizeni vnimané hlasitosti.

4.2 Doba dozvuku (T,q)

Dozvuk definujeme jako dobu, za kterou hladina zvuku poklesne o 60 dB. Pro ureni této doby
vyuzivame r{izné ¢asti kiivky dozvuku. Pfi T60 pouzivame zakladni rozmezi 60dB a i v tomto
pfipadé nezacne evaluace dfive, dokud hladina zvuku nepoklesne o 5 dB.

Frekvence 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
0,92 0,57 0,49 0,45 0,45 0,49
T60 (s) Pred 2,29 3,03 3,12 3,89 4,45 5,19
@ doba dozvuku v pfislusném frekven€nim rozsahu (125 - 4000 Hz) 0,56 s <:I
Horni rozsah tolerance - Tsoll s 73 0527) max- 0,62s
Dolni rozsah tolerance - Tq s 73 0527) min: 0,41s

Vysledné hodnoty jsou v toleranénim pasmu.

Grafické zobrazeni doby dozvuku
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Predpokladana doba dozvuku pred osetfenim
Predpokladana doba dozvuku po osetieni

---------- Horni toleranéni pasmo

""" Spodni toleranéni pasmo (pokoji <250 m? viz "Dulezita upozornéni" bod 4).
Tolerance se vztahuje na nastavenou hodnotu: &SN 73 0527 "Vyuka"



5. Priloha - vynatek vypoctové zakladny

5.1 Vyméry

Délka 7,15 m
Sitka 2,75m
Vyska 3,00m
Podlahova plocha 19,66 m?
Povrch stén dlouhych(L): 21,45 m?
Povrch stén kratkych (B): 8,25 m?
Objem: 58,99 m*

5.2 Ekvivalentni zvukova absorpc¢ni plocha A v metrech étvereénich

Oktavové frekvence

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
Stropni prvky 2,10 7,20 10,20 12,60 12,60 11,40
Stény 8,21 9,46 8,85 8,56 8,05 7,74
Podlaha 0,20 0,20 0,39 0,39 0,59 0,59
Lidé 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nabytek / Ostatni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkem 10,51 16,85 19,44 21,55 21,24 19,73

6. Dopnujici info

Vypocet slouzi pouze jako orientacni posudek a je uréen pro finanéni nacenéni, kontrolu navrhu a
dalSi projektové,schvalovaci €i pfipravné procesy stavby s timto Ukonem spojené a neni bran jako
autorizovany vypocet.

Teoretické vysledky doby dozvuku jsou zavislé na geometrickém tvaru prostoru, vypocet je
koncipovan pro soumérny tvar mistnosti (¢tverec, obdélnik). Pfi slozitejSich tvarech mistnosti
Ecophon doporucuje provést modelovy vypocet.

Vypocet provedl

Mgr. Michal Zatloukal

tel: +420 720 967 851

E-Mail: michal.zatloukal@ecophon.cz
2024-01-25



