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A    -     PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1.  Identifikační údaje:

název stavby:               SO – 02 VODOVODNÍ  PŘÍPOJKA  

pro SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ   na č.kat.   5232
Místo stavby:

 Okrouhlice,   p.č.  5232, a p.č.  .5229  KÚ  Benešov
Investor:

  Město  Benešov 

                                      Masarykovo náměstí 100,  25601 Benešov                          
Projektant:

  Jiří Jasz - Projektová kancelář




  Jiřího Franka 1764, 256 01  Benešov,   


                           ČKAIT 0003345 – pozemní stavby

                                      IČO 158 74  711

.


  tel.: 778 727 270, e-mail: j.jasz@seznam.cz
A.2.  Seznam vstupních podkladů 

 -  stanoviska a podklady správců sítí, 
 -  výpis z katastru nemovitostí

 -   símek z katastrální mapy

 -   výškopisné a polohopisné zaměření území
 -   platné zákony, ČSN, předpisy a vyhlášky

 A.3.  Údaje o území 

a) rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území, 

      Pozemek určený pro výstavbu  p.č. 5232 Okrouhlice.

      Vodovodní přípojky zajistí zásobování pitnou vodou navrhovaný objekt  SO-01 Sociální zařízení                         
     Přípojka je napojena na veřejný vodovodní řad „ A“ v ulici na jis lemující severní hranici pozemku investora.  Vodoměrná sestava bude umístěna ve vodoměrné šachtě.

Veřejné sítě provozuje Vodohospodářská společnost Benešov.
b) dosavadní využití a zastavěnost území, 

   Pozemek investora je určen k výstavbě RD a sousedí s místní komunikací, ze které je přístupný. 

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

      V místě stavby  přípojka se nenachází chráněné území.
d) údaje o odtokových poměrech,

     Území se nachází v povodí řeky Sázavy. 
e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování
     Výstavba je v souladu s  územním plánem obce. Navrhovaný záměr je v souladu s regulativy územního plánu pro danou lokalitu. 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, 

V dokumentaci byly dodrženy požadavky na využití území.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 
V dokumentace jsou zapracovány připomínky a podmínky dotčených orgánů a organizací plynoucí z  jednotlivých vyjádření. Při stavbě budou dodrženy podmínky stanovené správcem sítí tj. VHS Benešov s.r.o. 
h) seznam výjimek a úlevových řešení

Nejsou uvažovány.  
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic

Navrhovaná stavba nemá za následek žádnou vyvolanou nebo podmiňující investici.

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru nemovitostí).
  Stavba bude realizována na následujícím pozemku v K.Ú. Benešov:
Pozemek   druh 

                            vlastník




5229
     ostatní komunikace
             Město Benešov Masarykovo nám. 100

5230
     sportoviště a rekreační plocha
 Město Benešov Masarykovo nám.  100

A.4.  Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o novostavbu, nejedná se o změnu stávající stavby.
b) účel užívání stavby
Stavba vodovodní přípojka zajistí zásobování pitnou vodou SO-01 Sociálního zařízení
c) trvalá nebo dočasná stavba

Přípojka je stavba trvalá. 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

 Netýká se. 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 

Navržené řešení je v souladu s vyhláškou o obecně technických požadavcích na výstavbu. Při výstavbě budou dodržovány předepsané technologické postupy a bezpečnostní opatření. Veškeré výrobky a materiály použité na stavbě budou mít požadované vlastnosti dle příslušných norem. 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

V dokumentaci stavby jsou zapracovány připomínky a podmínky dotčených orgánů a organizací a jednotlivých vyjádření. 

g) seznam výjimek a úlevových řešení, 

Nejsou uvažovány.  

h) navrhované kapacity stavby  
Vodovodní přípojka:
PE 100, SDR 11, 32x3,0 mm –  47,6m + vodoměrná šachta + VŠ1  a VŠ2
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů,emisí )

Zásobování elektrickou energií

Netýká se.
Celková spotřeba vody 
Požadavek investora na PD sociálního zařízení  u sportoviště v Okrouhlici pro 10-14 osob a jeho užívání o dnech volna v obdoní duben –  říjen

množství vody  /den , tj. cca 0,77 m3/den (14 osob).
roční potřeba vody  cca 40 dní / rok    30,70m2
Toto množství vody bude odebíráno z vodovodního řadu a následně odváděno do akumulační jímky na vyvážení.
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 

zahájení a dokončení výstavby – předpoklad 2018.

k) orientační náklady stavby
cca 95 tis. Kč

A.5.  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
Vlastní stavba je členěna na dva stavební objekty - seznam stavebních objektů:         


SO-02 – Vodovodní přípojka
V Benešově,  květen  2018
vypracoval: J. Jasz
B    -     SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A.1.  Identifikační údaje:

název stavby:               SO – 02 VODOVODNÍ  PŘÍPOJKA  


pro SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ   na č.kat.   5232

Místo stavby:

 Okrouhlice,   p.č.  5232, a p.č.  .5229  KÚ  Benešov
Investor:

  Město  Benešov 

                                      Masarykovo náměstí 100,  25601 Benešov                          
Projektant:

  Jiří Jasz - Projektová kancelář




  Jiřího Franka 1764, 256 01  Benešov,   


                           ČKAIT 0003345 – pozemní stavby

                                      IČO 158 74  711

.


  tel.: 778 727 270, e-mail: j.jasz@seznam.cz
 B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku
Vodovodní přípojky zajistí zásobování pitnou vodou. Přípojka je napojena na veřejný vodovodní řad v ulici lemující severní hranici pozemku investora.  Vodoměrná sestava bude umístěna ve vodoměrné šachtě.
Veřejné sítě provozuje Vodohospodářská společnost Benešov.

Pozemek určený pro výstavbu  p.č. 5232 Okrouhlice.

      Vodovodní přípojky zajistí zásobování pitnou vodou navrhovaný objekt  SO-01 Sociální zařízení                         
     Přípojka je napojena na veřejný vodovodní řad „ A“ v ulici na jis lemující severní hranici pozemku investora.  Vodoměrná sestava bude umístěna ve vodoměrné šachtě.

Veřejné sítě provozuje Vodohospodářská společnost Benešov.

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.), 

Průzkumy a rozbory nebyly prováděny.
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma
    Vzhledem  navrhované trase Vodonodní přípojky  SO-02  dojde při realizaci zemních prací ke křížení s kabelem Cetin  na p.č. 5229. Ke křížení   a stávajícím přívodem nn a kabelem veřejného osvětlení na pozemku 5232.   Před zahájením zemních prací je nutné provést jejich vytýčení zajistit jejich ochranu před jeho poškozením. 

  Zákresy sítí v situaci jsou pouze orientační a vycházejí z podkladů.
Před zahájením prací je třeba dodržet tyto podmínky:

· Před zahájením vlastní stavby je nutné znovu prověřit zákres inženýrských sítí u všech jejich majitelů a správců.

Ochranná pásma inženýrských sítí:

Vodovody a kanalizace - zákon č.274/2001 Sb.

vodovodní řad do průměru 500 mm včetně


        1,5 m 
po obou stranách
kanalizační stoka do průměru 500 mm včetně

        1,5 m
po obou stranách

Elektroenergetika - zákon č.458/2000 Sb.

podzemní vedení
do 110 kV včetně

     

 1 m
po obou stranách 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

Lokalita neleží v záplavovém ani v poddolovaném území. 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území
Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky, nebude nutná ochrana okolí.
Stavba nebude mít vliv na odtokové poměry v území. 

Ovlivnění životního prostředí a okolí stavby je možné především při realizaci stavby. Je nutné omezit hlučnost, prašnost a zásahy do okolí stavby. Při stavbě musí být umožněn vstup do všech objektů, především jejich majitelům, zdravotní službě apod.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

V dané lokalitě nedojde ke kácení vzrostlé zeleně a nebudou nutné žádné demolice, asanace a bourací práce při stavbě vodovodní  přípojky.

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé), 

Zábor LPF ani ZPF v daném území není.

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu), 

Dopravní dostupnost stavebního pozemku je po stávající místní komunikaci. Přeložky inženýrských sítí nejsou uvažovány. 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

Stavba vodovodní přípojky SO-02 bude realizována v předstihu. Alternativně v souběhu se stavbou SO -01 .  Se stavbou nesouvisí jiná stavba.
B.2.  Celkový popis stavby 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Stavba vodovodní přípojka zajistí zásobování pitnou vodou.

Navrhované kapacity:

Vodovodní přípojka:
PE 100, SDR 11, 32x3,0 mm –  47,9 m + vodoměrná šachta+VŠ1a VŠ2
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus a architektonické řešení - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

Navrhované inženýrské sítě budou uloženy pod povrchem terénu, povrchové znaky (poklopy) budou výškově v úrovni terénu. 
B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 
 Vodovodní přípojka je napojena na veřejný řad.
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba Vodovodní přípojky vzhledem k svému charakteru nemá nároky na užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Za předpokladu řádné údržby, dodržování platných předpisů a vyhlášek nebude ohrožena bezpečnost obyvatel.

B.2.6 Základní technický popis staveb 

SO -. 02   Vodovodní přípojka

   „Část A“ přípojky  od napojení na ŘAD „A3“ vysazeným T kusem 52/30  a zemní soupravou HAWLE  do  vodoměrné šachty VŠ 100/1300 – EK  je délce 4,9m.  V tomto úseku dojde ke  křížení s kabelen CETIN na  p.č.  5229  a na p.č 5232 s křížením se stávajícím přívodem  nn
     „Část B“ přípojky  od vodoměrné šachty VŠ 100/1300 – EK   k  vodovodním šachtám  VŠ1  a VŠ2  ze  kterých bude napojena na vnitřní rozvod.“ Část B“ v délce 34,4 m ve vedena na p.č. 5232- pozemku investora. V trase přípojky  dojde ke křížení s kabelem veřejného osvětlení
Vodovodní přípojka je navržena z potrubí PE 100, SDR 11, 32x3,0 mm celkové délky  47,60 m

B.2.7  Technická a technologická zařízení 

Není relevantní.
B.2.8.  Požárně bezpečnostní řešení 

Navrhované objekty jsou navrženy převážně z nehořlavých materiálů a umístěny pod terénem. Z hlediska požární ochrany nejsou na stavbu kladeny žádné zvláštní požadavky, nehrozí požární riziko.
Z hlediska požární charakteristiky staveb se jedná o lokalitu určenou k rekreaci.
B.2.9.  Zásady hospodaření s energiemi 

Netýká se.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Odpadní vody budou odváděny  do akumulační jímky
B.2.11.  Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodňová opatření apod.

Ochrana stavby proti povodním, sesuvům půdy, poddolování a seizmicitě není uvažována.

Stavbou nedojde ke vzniku nových zdrojů hluku. Stávající okolní stavby zůstávají beze změny. 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky, 

Vodovodní přípojka je napojena na veřejný řad A3 z potrubí PE 100, SDR 11, 50x4,6mm.
B.4.  Dopravní řešení 

Není relevantní. 

B.5.  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Není relevantní. 
B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Vliv výstavby na okolí:

V průběhu výstavby dojde ke krátkodobému negativnímu vlivu staveništního provozu na okolí stavby, který se může projevit ve znečištění komunikací, hluku a znečištění ovzduší stavebními mechanismy. Je tedy nutné zajistit maximální omezení těchto vlivů během výstavby důsledným dodržováním pořádku na stavbě, zamezením prašnosti, prohlídkami stavební techniky a řízeným režimem dopravy. Během výstavby je rovněž nutné provádět důsledné odstraňování nečistot způsobených stavbou z přilehlých komunikací.

Vliv provozu a vlastní stavby na životní prostředí:

Vlastní dokončená stavba a její provoz nebudou mít žádný negativní vliv na své okolí, nebudou příčinou možného poškození nebo znečištění jednotlivých okolních složek životního prostředí a nebudou zde vznikat škodliviny ani jiné negativní produkty. 

Výstavbou nedojde k navýšení hlukové emise do venkovního prostoru a působení na okolní zástavbu zjevně nepřekročí stávající hodnoty, které musí být v souladu s hodnotami stanovenými hygienickými předpisy. Stavba nebude ohrožovat své okolí nadměrným hlukem.

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině, 

Realizací stavby nevzniknou mimořádné požadavky na ochranu přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů.
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 

Nepřipadá v úvahu. 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA, 

Není nutné posouzení EIA. 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Realizací záměru vzniknou ochranná pásma jednotlivých nově budovaných inženýrských sítí.
Vodovody a kanalizace - zákon č.274/2001 Sb.

vodovodní řad do průměru 500 mm včetně


        1,5 m 
po obou stranách
B.7. Ochrana obyvatelstva 

Z hlediska civilní obrany nejsou na stavbu kladeny žádné zvláštní požadavky.
B.8.  Zásady organizace výstavby 

Úpravy staveniště, zařízení staveniště:

Staveniště je pro stavbu uvolněno, není třeba provádět demolice ani přeložky podzemních zařízení jiných investorů v rámci stavby inženýrské sítě. Obvod staveniště je dán hranicí pozemku investora.  Přístup na staveniště je z místní komunikace.       

Pro skládky materiálu a mezideponie lze použít prostor pozemku investora, většina materiálu bude ukládána přímo do konstrukcí.

Odstavené mechanizmy bude nutno ponechávat zásadně v lokalitách zařízení staveniště a v místech k parkování mechanizmů uzpůsobeném.

Vozidla odjíždějící ze staveniště na komunikace musí být na náklady zhotovitele očištěna. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy

S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění.  

Hlavní přístup na staveniště bude z místní komunikace.
Asanace, demolice ani kácení dřevin není uvažováno v rámci stavby inženýrské sítě.
Bezpečnost a ochrana zdraví:

V průběhu stavby bude třeba dodržovat ustanovení platných bezpečnostních předpisů. Jejich plnění je nutno kontrolovat.  Zejména je nutné:

· výkopy musí být prováděny odborně. Okraje výkopů nesmí být do vzdálenosti 0,5 m zatěžovány.
· výkopy musí být ohrazeny a v noci osvětleny.

· na pracovišti musí být dodržován pořádek a čistota. Pracovníci jsou povinni používat pracovních ochranných prostředků.

· při křížení a souběhu s inženýrskými sítěmi je nutno provádět jejich odkrytí opatrně, ručním způsobem.

· všeobecně je nutné věnovat zvláštní pozornost dodržování bezpečnostních předpisů při provozu strojů.

Podmínky ochrany ŽP při výstavbě:

Z hlediska dopad na obyvatelstvo se bude jednat o hluk a eventuální prašnost při dopravě materiálu a použité mechanizace na stavbě.

Při stavbě je nutno dbát na bezvadný technický stav dopravních prostředků a mechanizmů s ohledem na možné ohrožení podzemních a povrchových vod ropnými látkami. Doporučuje se používat biologicky rozložitelné oleje a mazadla. 

Je nutné mít na stavbě připravené sanační prostředky (sorbenty) na likvidaci RL. V případě havárie je nutné odstranit případné kontaminované zeminy RL nebo jinou závadnou látkou. 

V závěru stavebních prací provést úpravu dotčených ploch do původního stavu včetně místní komunikace (vyspravení překopu komunikace v původních vrstvách).    

Předpoklad odpadů:

Kategorie    -    označení skupiny   -   likvidace

O  - komunální odpad ze ZS  -  skládka TKO

O  - papírové obaly, plasty, železo  - recyklace, spalování

N  -  oleje motorové, mazací s PCB obsahem  - likvidace k tomu určených sběrnách

N  -  oleje minerální, lehké   -  regenerace, skladování

Podmínky na provádění stavby:

Zajistit a provádět opatření proti znečištění veřejných komunikací a jejich nadbytečného poškození.

Udržovat dobrý technický stav mechanizačních a dopravních prostředků a zamezit tak nebezpečným únikům ropných látek a nadbytečné hlučnosti.

Dodržovat technické a bezpečnostní předpisy a požadavky na realizaci stavby.
Popis postupu výstavby:

   Přípojka bude napojeny na část  již provedeného vodovodního řadu. 
Stavba bude zahájena zemními pracemi, tj. zřízením výkopů rýh pro přípojky, dále bude uloženo potrubí přípojky a osazeny vodoměrná šachta a vodovodní šachty.

    Na závěr budou provedeny dokončovací práce, tj. terénní úpravy dotčeného pozemku.

  Přebytečný výkopek (zemina) bude využit na terénní úpravy pozemku investora.
V Benešově,  květen  2018
vypracoval: J. Jasz
D.1. 4    TECHNICKÁ ZPRÁVA

A.1.  Identifikační údaje:

název stavby:               SO – 02   VODOVODNÍ  PŘÍPOJKA  


pro SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ   na č.kat.   5232

Místo stavby:

 Okrouhlice,   p.č.  5232   a   p.č.  .5229  KÚ  Benešov
Investor:

  Město  Benešov 

                                      Masarykovo náměstí 100,  25601 Benešov                          
Projektant:

  Jiří Jasz - Projektová kancelář




  Jiřího Franka 1764, 256 01  Benešov,   


                           ČKAIT 0003345 – pozemní stavby

                                      IČO 158 74  711

.


  tel.: 778 727 270, e-mail: j.jasz@seznam.cz
SO -  02    VODOVODNÍ PŘÍPOJKA     
        Vodovodní přípojka bude napojena na veřejný řad A3 z potrubí PE 100, SDR 11, 50x4,6mm.  V rámci stavby vodovodního řadu bude provedeno napojení přípojky pomocí vysazeného T kusu 50/32  a navrtávacího pasu (HAWLE) , na který je osazeno šoupátko pro domovní přípojky se zemní šoupátkovou soupravou
        Část  „A“  přípojky  vede  v místní komunikaci p.č 5229 v délce 3,9 m a dále v délce 1,3m na p.č. 5232, kde bude osazena Vodoměrná šachta ve které bude umístěna vodoměrná sestava.
       „Část B“ přípojky   v délce  42,70 m od vodoměrné šachty VŠ 100/1300 – EK   k  vodovodním šachtám  VŠ1  ze  kterých bude napojení  na vnitřní rozvod navrhované stavby  Sociálního zařízení a VŠ2  s vypouštěcí armaturou.    ( alt  rozvod vody  ve   stávajícím  objektu klubovny). 

       Vodovodní přípojka je navržena z potrubí PE 100, SDR 11, 32x3,0 mm cekl. délky  47,60 m  
       Potrubí bude ukládáno v pažené rýze na štěrkopískovém loži tl. 100 mm s odsypem z téhož materiálu min. 200 mm nad vrchol potrubí. Následně bude proveden hutněný zásyp.  K potrubí bude přiložen signalizační vodič.

       Po dokončení stavebních prací bude provedena desinfekce potrubí a tlaková zkouška.

       Vodoměrná šachta je navržena typová  EKOCIS VŠ 100/1300 – EK   (Alternativně lze použít šachtu jiného výrobce.)  průměru 1,0 m, výšky 1,3 m. +0,200.   V šachtě bude osazena vodoměrná sestava. Standardně je šachta vybavena průlezem 750 mm a žebříkem. V základním provedení je opatřena poklopem určeným do trávníku- nosnost 0,15 t. Šachta je osazena prostupy DN 32. 
      Šachta bude opatřena vodoměrnou soupravou obsahující držák pro vodoměr délky 165-190 mm, 2 ks ventil, 1 ks zpětný ventil, (bez vodoměru). Šachta bude osazena na betonové desce (C15/20) tl. 100 mm a 100m  stěkovém loži
    Vodovodní šachty  jsou navrženy  ze  stému TEGRA -  šachtová roura PP 1000 mm  dl. 600 mm, přechodový kus  1000/600 dl . 670 m,  poklop platový A15. Dno šachty bude  štěrkové tl. 150 mm

     Obsyp šachty bude prohozenou sypaninou.

Celková délka přípojky (včetně šachet) je 47,60 m a bude v celé délce provedena z potrubí PE 100, SDR 11, 32x3,0 mm.
· Před zahájením vlastní stavby je nutné znovu prověřit zákres inženýrských sítí u všech jejich majitelů a správců.

V Benešově,  květen  2018
vypracoval: J. Jasz
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