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A. Privodni zprava

A.1 Identifika¢ni idaje

A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby

b) misto stavby

Pozemek p¢. 115/2, Vnouckova ul., k.u. BeneSov u Prahy

A.1.2 Udaje o vlastnikovi

a) jméno, prijmeni a misto trvalého pobytu

b) jméno, p¥ijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li p¥idéleno, misto podnikani nebo
¢) obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li pridéleno, adresa sidla

Mésto BeneSov, Masarykovo namésti 100, BeneSov

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, pFijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li p¥idéleno, misto podnikani nebo
obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li pfidéleno, adresa sidla

Jakub Veleba

sidlo : Kozmice 59, 257 25 Kozmice

IC : 707 22 021

DIC ; CZ7012270562

spojeni : tel.:737448904, e-mail : veleba@projekceveleba.cz

A.2 Seznam vstupnich podkladi

a) zakladni informace o vSech rozhodnutich nebo opatienich souvisejicich se stavbou,
pravdépodobny rok dokonéeni stavby

Vesker¢ tyto informace se nachdzeji ve spravé majitele stavby.

Zamétovany pozemek se nachdzi v centralni ¢asti mésta, v mist€¢ neddvno demolovaného
objektu trznice.

b) zakladni informace o dokumentaci, projektové dokumentaci, pokud se dochovala
Piivodni dokumentace se nedochovala.

¢) zpisob provadéni méri¢skych praci

Zaméfeni a naslednd pasportizace objektu byla provedena pomoci mechanickych a op-
tickych pristroji ode¢tem vzdalenosti a thli. Z tohoto postupu vyplyva i moznost vzniku
dil¢ich odchylek od skute¢nosti, které vSak nemaji zasadni vliv na celkovou vypovidaci
hodnotu dokumentace.

A.3 Udaje o vizemi
Udaje o ochrané izemi podle jinych pravnich predpisi
Uzemi neni chranéno podle jinych spravnich predpist.

B. Souhrnna technicka zprava

a) celkovy popis stavby

b) zhodnoceni stavajiciho stavebné technického stavu

Jedna se o volny pozemek, v soucasnosti nevyuzivany. Je podlouhly, zhruba obdélnikového
pudorysu, svazity smérem od vychodu s nepravidelnou prohlubni v ose pozemku.

Pti okrajich navazuje na pfilehlé zpevnéné komunikace a parkovaci plochy. Povrch po-
zemku je nezpevnény, tvoreny jen dusanou hlinou a poziistatky ptivodniho objektu.



Cilem zaméfeni pozemku bylo zachyceni vyskového reliéfu pro naslednou moznost upravy
a vyrovnani tak, aby na jeho povrchu mohla byt realizovana zpevnéna plocha, umoznujici
radné dalsi vyuziti, napt. jako parkovaci kapacita nebo méstska pochtizi plocha.

¢) napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu

Pozemek bezprostfedné sousedi s Vnouckovou ulici a okolnimi zpevnénymi komunikacemi.
Ptijezd k nému je volny, bez vyraznych piekazek. Na hranicich pozemku je zachovéano torzo
Stitové stény a elektromérny pilit, kde jsou ukonceny funk¢ni terminaly podzemnich rozvo-
da el. energie.

d) ochranna a bezpecnostni pasma
Sité technické infrastruktury v bezprostiedni blizkosti stavby jsou chranény v souladu s pro-
pozicemi spravcu téchto siti.

e) vliv stavby na Zivotni prostiedi a ochrana zvlastnich zajmu
Stavba nema zadny vliv na zivotni prostfedi. Neni zdrojem nebezpecného odpadu ani
exhalaci.



