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ROZVADEC - RK - ZABEZPECENI Provozni napéti 230 V AC TN-S, 50 Hz
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ROZVADEC - RK - ZABEZPECENI

Provoznil napeéti

230 V AC TN-S, 50 Hz

SEVER

@|

QA1

—

\

NNTY 2 x 1

s NI

SMS232

\
e ™
~ —~ 2 STOP
= - e ™ g @
o JYTY 2 x 1
é : AT o ] g 4
@Mw @ %) QOO %) Y| | QDD Q0D PDD Q)
“ i Avaiiei HHF&HFHQFQHFQHﬁ TIT HFHHFHHF‘
m m>‘_ O>“w wowwwmq%<:wwﬂw“wﬁ_uww3 SE|z=¥e sg=gg=2330|s ¢ |a=go=za= | | m |_|_IN
| L KVITACE
ORI 5 x 15 | KOTELNIK O @
| ) _ IF
m m u | —
m m W wu oo I | |l
- —/¥_OA ®®®®®®®® DD D) % @D @ %@ %
O>h. - \ \ k k Modlbus Ethernet
HVDT % /

i R A PN

+ —EeN—f—— -

L

e

PP

CYKY-J 3 x 1.5

GSM MODUL

Vystup | Typ vystupu

Funkce

dopousténi / anik plynu / limit tloku / ventilator

Onik plynu / lmit tlaku / dopousténi / ventilator

)

sumarni tvrdd porucha (havarie)

sumarni mékkd porucha (poruchod

Y31

A pfivod vody - PPR 20

automatické dopousténi

AUTOMATICKE DOPOUSTENI SYSTEMU:

¢asové omezeni na dobu trvani

dopousténi -

5 minut

\ (@m 0-1
\ Q5 0-1
\ Q4 0-1 svetelny signal
\ Q3 0-1 okusticky signal
\ Qe 0-1
Q1 -1
Vstup typ vstupu |hlidané veliciny
X1 0-10V Tlak
Xe NTC 10kOhm Vysoky teplota
X3 0-1
X4 0-1 Zaplaveni
X5 NTC 1kOhm Vysokd teplota v prostoru
X6 0-1 Mox doba dopoustent
X7 0-1 Unik plynu nizky
X8 0-1 Unik _plynu vysoky
D1 0-1 Plynovy Kotel
De 0-1
D3 0-1
D4 0-1 Stop tlacitko
0o 0-1 Externi kvitace poruch
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