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stver Termindl BeneSov - SO04_PARKOVACI DUM- ILETAPA DATUM
ARCHITEKTI MisTO: ulice Nadrazni a okoli 06/2017
wss‘i%::ﬁ:fék;hf‘rﬂsgg o sTAVEBNIK: Mésto Benesov, Masarykovo namésti 100, 25601 Benesov
higrgiain SKLADBY KONSTRUKCI 01
g |PODLAHAV 1.NP - PARKOVACI DUM
01 [PARKOVACI DUM - STERKA
interiér
POPIS MATERIALU TECHNICKA SPECIFIKACE MATERIALU TLOUST.
TRIVRSTVY TRHLINY PREKLENUJICI SYSTEM STEREK S | stérkové systémy odpovidajici DIN EN 1504-2/DIN V 5mm
ELASTICKOU MEMBRANOU VCETNE STERKOVEHO | 18026, ktery je urcen pro mechanicky a dynamicky
SOKLU VYSKY 100 mm. STERKA UV STABILNI poyjzacnd weem| phoghy..
mechanicka pfiprava podkladu brokovanim Protiskluzovy stupen povrchu: R11 V04 nebo V06 (nebo
pfipadné drobné tmeleni R12) :
ca. 1.0 kglmz + nasledny posyp frakci 0,3 - 0,8 mm - penetrace a pIn&na nosna vrstva s naslednym
ca. 0.7-0.8 kglm2 posypem frakci 0,3 - 0,8 mm
o - finaini vrstva, odolnad motorovym olejim,
brzdovym kapalinam a rozpusténych ve vodé
znedisténi, UV stabilni
PRUMYSLOVA PODLAHA DRATKOBETON C25/30-XC1.  |DRATKY HE1/50 - 35 kg/m”® 150 mm
Podlaha ve spadu 1% k odtokovym vpustim
Spara&ni geotextylie min. 200 glem?
homogenni hydroizolacni folie na bazi polyvinylchloridu soucinitel difuze Rn v izolaci D: 1,22E-11 mé/s 1,5 mm
(PVC-P). Folie protiradovova. Vysoké riziko
Sparatni geotextylie min. 200 gicm’
Cementova stabilizace dle CSN 73 6124 160 mm
Stérkovy podsyp - Uprava zemni plané. CSN 73 6126-1 250 mm
zemni plai unosnost plané je navrzena z IGP zpracovaném pro
tuto lokalitu. Dana hodnotou deformaéniho modulu
Ederz 45 MPa pfi dodrZeni poméru Edef2 /Edert 2,3
stavajici zemina pod objektem




: Q B &
- W { 310
B/ s =[N
00 000ICOCOICCoOIEAMOIC G000
il
f E +2,35
+0,915 g ] sl g
L 2 B A
0305 3| flstics 0o - £0,000=+364
T =
A i 5 mm Hl Folie
—  Separacni geotextilie min. 200g/m?
— 160 mm - cementovd stabilizace CSN F 6124
— 250 mm - $térkovj podsyp CSN 73 6126-1
L plah, Edef? = 45MPa, Edef2/Edef! = %,3
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