
s. r. o.
i p r o s

Tyršova 2076, 256 01Benešov,
tel. 737 465 450,
e-mail: ipros@iprosbn.cz,IPROS   s. r. o.

Výpis oken 07

Výměna výplní otvorů
Benešov č.p. 231,232 34/21

Měřítko :

Zak. číslo :

S tupeň :

Číslo výkresu :

Akce :

Obsah :

1:1,09

DVD

Tabulka oken

Č.

D1

D2

D3

KS

1

1

1

Náhled

1 400

2
 8

0
0

2 
00

0

1 000

2
 5

0
0

2 
0

00

1 000

2
 7

0
0

2 
0

00

Šířka

1 400

1 000

1 000

Výška

2 800

2 500

2 700

Popis

Vchodové dveře z
hliníkových profilů s
přerušeným tepelným
mostem, tl. profilu min
70mm, dvoukřídlové
asymetrické s
nadsvětlíkem,
Uw max. 1,7W/m2.K
Hlavní křídlo š. 900mm

Vchodové dveře z
hliníkových profilů s
přerušeným tepelným
mostem, tl. profilu min
70mm, jednokřídlové, s
bočními světlíky a
nadsvětlíkem,
Uw max. 1,7W/m2.K

Vchodové dveře z
hliníkových profilů s
přerušeným tepelným
mostem, tl. profilu min
70mm, jednokřídlové, s
nadsvětlíkem,
Uw max. 1,7W/m2.K

Kování

Bezpečnostní zámek
tříbodový, koule-klika

Bezpečnostní zámek
tříbodový, koule- klika

Bezpečnostní zámek
tříbodový, koule- klika

Zasklení

izolační dvojsklo
(trojsklo) bezpečnostní

izolační dvojsklo
(trojsklo) bezpečnostní

izolační dvojsklo
(trojsklo) bezpečnostní

Barva (Odstín)

RAL 9006

RAL 9006

RAL 9006

Poznámka

přesné zaměření
nutno provést na

místě,

přesné zaměření
nutno provést na

místě,

přesné zaměření
nutno provést na

místě,



s. r. o.
i p r o s

Tyršova 2076, 256 01Benešov,
tel. 737 465 450,
e-mail: ipros@iprosbn.cz,IPROS   s. r. o.

Výpis oken 08

Výměna výplní otvorů
Benešov č.p. 231,232 34/21

Měřítko :

Zak. číslo :

S tupeň :

Číslo výkresu :

Akce :

Obsah :

1:1,09

DVD

Tabulka oken

Č.

D4

OD1

OD2

KS

4

8

22

Náhled

1 300

2
 8

0
0

2 
07

0

1 700

2
 1

0
0

1 200

2
 1

0
0

Šířka

1 300

1 700

1 200

Výška

2 800

2 100

2 100

Popis

Vstupní plastové dveře
dvojkřídlové s
nadsvětlíkem
Výplň PU, minimální
stavební hloubka 75mm
Uw max. 1,2W/m2.
Hlavní křídlo š. 800mm

Dřevěné okno EURO 78
Uw okna max. 1,2 W/m2.K
min. 2 ks systémové
těsnění

Dřevěné okno EURO 78
Uw okna max. 1,2 W/m2.K
min. 2 ks systémové
těsnění

Kování

Bezpečnostní zámek
tříbodový, koukle- klika

Kování celoobvodové

Kování celoobvodové

Zasklení

izolační dvojsklo
(trojsklo)

Ug max. 1,0(1,1)W/
(m2.K)

izolační dvojsklo
(trojsklo)

Ug max. 1,0(1,1)W/
(m2.K)

Barva (Odstín)

Oboustranná folie -
ořech

RAL 1015

RAL 1015

Poznámka

přesné zaměření
nutno provést na
místě, osazeno v

exterieru přes
expanzní pásku, v
interieru zednicky

zapravit s parotěsnou
okenní folií

přesné zaměření
nutno provést na
místě, osazeno v

exterieru přes
expanzní pásku, v
interieru zednicky

zapravit s parotěsnou
okenní folií

přesné zaměření
nutno provést na
místě, osazeno v

exterieru přes
expanzní pásku, v
interieru zednicky

zapravit s parotěsnou
okenní folií



s. r. o.
i p r o s

Tyršova 2076, 256 01Benešov,
tel. 737 465 450,
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Výpis oken 09

Výměna výplní otvorů
Benešov č.p. 231,232 34/21

Měřítko :

Zak. číslo :

S tupeň :

Číslo výkresu :

Akce :

Obsah :

1:1,09

DVD

Tabulka oken

Č.

OD3

OP1

OP2

KS

34

1

11

Náhled

1 070

2
 0

3
0

600

8
0

0

1 150

2
 1

5
0

Šířka

1 070

600

1 150

Výška

2 030

800

2 150

Popis

Dřevěné okno EURO 78
Uw okna max. 1,2 W/m2.K
min. 2 ks systémové
těsnění

Plastové okno
jednokřídlové, Uw okna
max. 1,2 W/m2.K včetně
rozšiřovacích profilůmin.
tl. profilu 76-82mm,
min.počet komor rámu i
křídla 6
min. 3 ks systémové
těsnění

Plastové okno trojkřídlové,
Uw okna max. 1,2 W/m2.K
včetně rozšiřovacích
profilůmin.    tl. profilu 76-
82mm, min.počet komor
rámu i křídla 6
min. 3 ks systémové
těsnění

Kování

Kování celoobvodové

Kování celoobvodové

Kování celoobvodové

Zasklení

izolační dvojsklo
(trojsklo)

Ug max. 1,0(1,1)W/
(m2.K)

izolační dvojsklo
(trojsklo)

Ug max. 1,0(1,1)W/
(m2.K)

izolační dvojsklo
(trojsklo)

Ug max. 1,0(1,1)W/
(m2.K)

Barva (Odstín)

RAL 1015

bílá

bílá

Poznámka

přesné zaměření
nutno provést na
místě, osazeno v

exterieru přes
expanzní pásku, v
interieru zednicky

zapravit s parotěsnou
okenní folií

přesné zaměření
nutno provést na
místě, osazeno v

exterieru přes
expanzní pásku, v
interieru zednicky

zapravit s parotěsnou
okenní folií

přesné zaměření
nutno provést na
místě, osazeno v

exterieru přes
expanzní pásku, v
interieru zednicky

zapravit s parotěsnou
okenní folií



s. r. o.
i p r o s

Tyršova 2076, 256 01Benešov,
tel. 737 465 450,
e-mail: ipros@iprosbn.cz,IPROS   s. r. o.

Výpis oken 10

Výměna výplní otvorů
Benešov č.p. 231,232 34/21

Měřítko :

Zak. číslo :

S tupeň :

Číslo výkresu :

Akce :

Obsah :

1:1,09

DVD

Tabulka oken

Č.

OP3

OP4

OP5

KS

1

2

6

Náhled

1 050

1
 8

5
0

1 100

1
 8

5
0

1 050

1
 9

5
0

Šířka

1 050

1 100

1 050

Výška

1 850

1 850

1 950

Popis

Plastové okno trojkřídlové,
Uw okna max. 1,2 W/m2.K
včetně rozšiřovacích
profilůmin.    tl. profilu 76-
82mm, min.počet komor
rámu i křídla 6
min.3 ks systémové
těsnění

Plastové okno trojkřídlové,
Uw okna max. 1,2 W/m2.K
včetně rozšiřovacích
profilůmin.    tl. profilu 76-
82mm, min.počet komor
rámu i křídla 6
min. 3 ks systémové
těsnění

Plastové okno trojkřídlové,
Uw okna max. 1,2 W/m2.K
včetně rozšiřovacích
profilůmin.    tl. profilu 76-
82mm, min.počet komor
rámu i křídla 6
min. 3 ks systémové
těsnění

Kování

Kování celoobvodové

Kování celoobvodové

Kování celoobvodové

Zasklení

izolační dvojsklo
(trojsklo)

Ug max. 1,0(1,1)W/
(m2.K)

izolační dvojsklo
(trojsklo)

Ug max. 1,0(1,1)W/
(m2.K)

izolační dvojsklo
(trojsklo)

Ug max. 1,0(1,1)W/
(m2.K)

Barva (Odstín)

bílá

bílá

bílá

Poznámka

přesné zaměření
nutno provést na
místě, osazeno v

exterieru přes
expanzní pásku, v
interieru zednicky

zapravit s parotěsnou
okenní folií

přesné zaměření
nutno provést na
místě, osazeno v

exterieru přes
expanzní pásku, v
interieru zednicky

zapravit s parotěsnou
okenní folií

přesné zaměření
nutno provést na
místě, osazeno v

exterieru přes
expanzní pásku, v
interieru zednicky

zapravit s parotěsnou
okenní folií



s. r. o.
i p r o s

Tyršova 2076, 256 01Benešov,
tel. 737 465 450,
e-mail: ipros@iprosbn.cz,IPROS   s. r. o.

Výpis oken 11

Výměna výplní otvorů
Benešov č.p. 231,232 34/21

Měřítko :

Zak. číslo :

S tupeň :

Číslo výkresu :

Akce :

Obsah :

1:1,09

DVD

Tabulka oken

Č.

OP6

OP7

OP8

KS

2

2

2

Náhled

650

2
 1

0
0

600

1
 5

5
0

800

1
 4

5
0

Šířka

650

600

800

Výška

2 100

1 550

1 450

Popis

Plastové okno
dvoukřídlové, Uw okna
max. 1,2 W/m2.K včetně
rozšiřovacích profilůmin.
tl. profilu 76-82mm,
min.počet komor rámu i
křídla 6
min. 3 ks systémové
těsnění

Plastové okno
dvoukřídlové, Uw okna
max. 1,2 W/m2.K včetně
rozšiřovacích profilůmin.
tl. profilu 76-82mm,
min.počet komor rámu i
křídla 6
min. 3 ks systémové
těsnění

Plastové okno
jednokřídlové, Uw okna
max. 1,2 W/m2.K včetně
rozšiřovacích profilůmin.
tl. profilu 76-82mm,
min.počet komor rámu i
křídla 6
min. 3 ks systémové
těsnění

Kování

Kování celoobvodové

Kování celoobvodové

Kování celoobvodové

Zasklení

izolační dvojsklo
(trojsklo)

Ug max. 1,0(1,1)W/
(m2.K)

vnitřní sklo
neprůhledné

izolační dvojsklo
(trojsklo)

Ug max. 1,0(1,1)W/
(m2.K)

izolační dvojsklo
(trojsklo)

Ug max. 1,0(1,1)W/
(m2.K)

vnitřní sklo
neprůhledné

Barva (Odstín)

bílá

bílá

bílá

Poznámka

přesné zaměření
nutno provést na
místě, osazeno v

exterieru přes
expanzní pásku, v
interieru zednicky

zapravit s parotěsnou
okenní folií

přesné zaměření
nutno provést na
místě, osazeno v

exterieru přes
expanzní pásku, v
interieru zednicky

zapravit s parotěsnou
okenní folií

přesné zaměření
nutno provést na
místě, osazeno v

exterieru přes
expanzní pásku, v
interieru zednicky

zapravit s parotěsnou
okenní folií



s. r. o.
i p r o s

Tyršova 2076, 256 01Benešov,
tel. 737 465 450,
e-mail: ipros@iprosbn.cz,IPROS   s. r. o.

Výpis oken 12

Výměna výplní otvorů
Benešov č.p. 231,232 34/21

Měřítko :

Zak. číslo :

S tupeň :

Číslo výkresu :

Akce :

Obsah :

1:1,09

DVD

Tabulka oken

Č.

OP10

OP11

OP12

KS

1

1

3

Náhled

600
9

0
0

700

1
 2

0
0

1 050

1
 4

5
0

Šířka

600

700

1 050

Výška

900

1 200

1 450

Popis

Plastové okno
jednokřídlové, Uw okna
max. 1,2 W/m2.K včetně
rozšiřovacích profilůmin.
tl. profilu 76-82mm,
min.počet komor rámu i
křídla 6
min. 3 ks systémové
těsnění

Plastové okno
jednokřídlové, Uw okna
max. 1,2 W/m2.K včetně
rozšiřovacích profilůmin.
tl. profilu 76-82mm,
min.počet komor rámu i
křídla 6
min. 3 ks systémové
těsnění

Plastové okno
dvoukřídlové, Uw okna
max. 1,2 W/m2.K včetně
rozšiřovacích profilůmin.
tl. profilu 76-82mm,
min.počet komor rámu i
křídla 6
min. 3 ks systémové
těsnění

Kování

Kování celoobvodové

Kování celoobvodové

Kování celoobvodové

Zasklení

izolační dvojsklo
(trojsklo)

Ug max. 1,0(1,1)W/
(m2.K)

izolační dvojsklo
(trojsklo)

Ug max. 1,0(1,1)W/
(m2.K)

vnitřní sklo
neprůhledné

izolační dvojsklo
(trojsklo)

Ug max. 1,0(1,1)W/
(m2.K)

vnitřní sklo
neprůhledné

Barva (Odstín)

bílá

bílá

bílá

Poznámka

přesné zaměření
nutno provést na
místě, osazeno v

exterieru přes
expanzní pásku, v
interieru zednicky

zapravit s parotěsnou
okenní folií

přesné zaměření
nutno provést na
místě, osazeno v

exterieru přes
expanzní pásku, v
interieru zednicky

zapravit s parotěsnou
okenní folií

přesné zaměření
nutno provést na
místě, osazeno v

exterieru přes
expanzní pásku, v
interieru zednicky

zapravit s parotěsnou
okenní folií



s. r. o.
i p r o s

Tyršova 2076, 256 01Benešov,
tel. 737 465 450,
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Výpis oken 13

Výměna výplní otvorů
Benešov č.p. 231,232 34/21

Měřítko :

Zak. číslo :

S tupeň :

Číslo výkresu :

Akce :

Obsah :

1:1,09

DVD

Tabulka oken

Č.

OP13

KS

1

104

Náhled

950

2
 2

5
0

Šířka

950

Výška

2 250

Popis

Plastové okno
dvoukřídlové, Uw okna
max. 1,2 W/m2.K včetně
rozšiřovacích profilůmin.
tl. profilu 76-82mm,
min.počet komor rámu i
křídla 6
min. 3 ks systémové
těsnění

Kování

Kování celoobvodové

Zasklení

izolační dvojsklo
(trojsklo)

Ug max. 1,0(1,1)W/
(m2.K)

Barva (Odstín)

bílá

Poznámka

přesné zaměření
nutno provést na
místě, osazeno v

exterieru přes
expanzní pásku, v
interieru zednicky

zapravit s parotěsnou
okenní folií


