PODLAHA MISTNOSTI 4.01

—Naslapnd vrstva — keramickd dlazba tl. 30 mm
—FlexibilnT lepidlo tl. 10 mm

—Betonovd mazanina tl. 90 mm

—PE folie

—Kro&ejova vldknitg izolace tl 50 mm
—Monolitickd Zelezobetonovd deska tl. 175 mm z
betonu C 25/30 XC1, vyztuZend ocelovou viztuzf
10 505R a KARI siti 6/150

—Vapenocementova jadrovd omftkatl. 10 mm
—Stukpova sddrova omftka tl. 3 mm

—Malba — barva dle interiéru

PODLAHA MISTNOSTI 4.02, 4.12, 4.13, 4.14,
4.15, 4.16, 4.17 a 4.18

—Na&glapnd vrstva — poviakovd krytina ( PVC ) s
protiskluzovou Gpravou tl. 2,5 mm

—Vyrownavact wrstva / stérka tl. 2,5 mm

—2 wrstvy cementotiiskovjch desek tl. 2x12 mm
—KroZejova vldknitd izolace tl 40 mm
—Drevostépkové desky tl. 25 mm

—Stavajfci stropnf trémy 210/270 mm
—Vzduchovd mezera tl. 150 mm

—Tepelnd vidknita izolace tl. 120 mm

—Stavajict prkenné podb. tl. 25 mm

—Stavajict rdkosovd omftka tl. 25 mm

PODLAHA MISTNOSTI 4.03, 4.04, 4.05, 4,06
a 4,07

—N&&lapnd vrstva — keramickd dlazba tl. 5 mm
—FlexibilnT lepidlo tI. 5 mm

—Hydroizolace stérkova/ z asfaltovjch pdst —
vytvorenT vodot&sné vany (  vytaZeno 150 mm nad
Grovers &isté podiahy ).

-2 wrstvy cementotriskovich desek tl. 2x12 mm
—Kro&ejova vigknitd izolace tl 40 mm

—Monolitickd Zelezobetonovd deska do ztraceného
bedn&nT z trapézového plechu TR50/250/1mm, tl.
50-100 mm z betonu C 25/30 XC1, vyztuZend
ocelovou v§ztu#f 10 505R a KARI sfti 6/151
—Ocelové vdlcované nosniky IPN 240

—Vzduchovd mezera tl. 150 mm

—Tepelnd ViGknitd izolace tl. 120 mm

—Svéseny sddrokartonovy podhled GKF 2 X 12,5
mm na obousmérném rodtu ze systémovich profill

&)

PODLAHA MISTNOSTI 4.08, 4.09, 4.10, 4.11
—N@8lapnd vrstva — keramick@ dlazba tl. & mm
—FlexibilnT lepidlo tI. 5 mm

—Hydroizolace stérkovd/ z asfaltovjch pdst —
vytvoren? vodot&sné vany ( vytaeno 150 mm nad
Groveti &isté podiahy ).

—2 wrstvy cementotiiskovjch desek tl. 2x12 mm
—Kro&ejova vIdknitd izolace tI 40 mm
—Drevostépkové desky tl. 25 mm

—Stavajici stropni trémy 210/270 mm
—Vzduchovd mezera tl. 150 mm

—Tepelnd vaknita izolace tl. 120 mm

—Stavajict prkenné podb. tl. 25 mm

—StdvajicT rakosovd omitka tl. 25 mm

PODLAHA MISTNOSTI 4.19.

—Naslapnd wrstva — povlakova
krytina ( PVC ) s protiskluzovou
Gpravou tl. 2,5 mm

—VyrovndvacT vrstva / st&rka tl.

2,5 mm

—2 wvrstvy cementotriskovych desek
tlh 2x12 mm

—Kro&ejova vlaknité izolace tI 40 mm
—Monolitickd Zelezobetonovd deska
do ztraceného bednéni z
trapézového plechu TR50/250/1mm,
tl. 50—100 mm z betonu C 25/30 XCt,
vyztuZend ocelovou vyztuzi 10 505R
a KARI sftf 6/15 |

—Ocelové valcované nosniky IPN 240
—Vzduchovd mezera tl. 150 mm
—Tepelnd vlgknitd izolace tl. 120 mm
—Své&8en§ sddrokartonovy podhled
GKF 2 X 12,5 mm na obousmé&rném
rostu ze systémovych profild

PODLAHA OUNIKOVE CESTY

—Naslapnd vrstva — keramicka

dlaZzba tl. 15 mm

—FlexibilnT lepidlo tl. 5 mm

—Betonovd mazanina z betonu C 16/20 XO,
o tl. 60 mm

—Geotextilie

—Nopova folie

—Geotextilie

—2 x hydroizolagni vrstva z asfaltovych
pasu

—Tepeln&izoladnT vrstva ze spédovych klTnd
polystyrenu EPS 100 S tl. 150 — 210 mm,
lepend k podkladu

—Monolitickd Zelezobetonovd deska

do ztraceného bednéni z

trapé&zového plechu TR50/250/1mm,

tl. 50—100 mm z betonu C 25/30 XCI,
vyztuZend ocelovou vyztuzi 10 505R

a KARI s7t7 6/15

—Ocelové vdlcované nosniky IPN 140
—Vzduchovd mezera tl. 75 mm

—Tepelnd vigknité izolace tl. 120 mm
—SvéSeny sddrokartonovy podhled

GKF 2 X 12,5 mm na obousmé&rném

rostu ze systémovgych profild

SKLADBA SIKME STRECHY
—SklGdané pélené tasky BOBROVKA

—Latovan’ — lat&¢ 60x40mm tl. 40mm
—Kontralaté — lat& 60x40mm tI. 40mm
—Pojistnd hydroizolace — difuzné
otevrend

—Tepelnd izolace — minerdinT vina tl.
160mm vloZend mezi krokve

—Tepelnd izolace — minerdinT vina tl.
140mm

—Parozdbrana — foliové ( uvaZovany
faktor dif. odporu 500000 )
—Sadrokartonovy podhled GKF tl.
15mm ( v mistnostech soc. zdzemfT
GKFI tl. 15mm )

SKLADBA PLOCHE STRECHY
—Vrchnf hydroizolaéni asfaltovy SBS pdés,

plnoplo$né nataven k podkladu
—Tepelngizoladni wrstva ze spddovych klind
polystyrenu EPS 100 s naka$frovanymi
hydroizola&nimi asfaltovymi pasy lepend k podkladu
tl. 50-190mm

—Pojistnd hydroizolace

—0SB3 desky tl. 22mm

—Nosniky STEICO JOIST Sj 90 ( v=400mm,
§=60mm )

—Vzduchovd mezera cca 130mm

—Tepelnd izolace — minerdinT vina tl. 300m
—Parozébrana — foliovd ( uvaZovany faktor dif.
odporu 500000 )

—Sadrokartonovy podhled GKF tl. 15mm ( v
mistnostech soc. zdzemf GKFI tl. 15mm )

PODLAHA MISTNOSTI 2.15 A 2.16
—Naslapnd vrstva — keramicka
dlaZzba tl. 5 mm
—FlexibilnT lepidlo tl. 5 mm
—Hydroizolace st&rkova/ z
asfaltovych past — vytvorent
vodot&sné vany ( vytaZeno 150 mm
nad Grover &isté podlahy ).
—Stdvajici stropni konstrukce

SKLADBA STROPU MISTNOSTI 2.15 A 2.16

@ —Tepelnd izolace — minerdinT vina tl.

100mm
—Zavésend kovova dvouvrstva k—ce
—Parozabrana — foliova ( uvaZovany

faktor dif. odporu 500000 )
—Sdadrokartonovy podhled GKF tl.
15mm ( v mistnostech soc. zédzemfT
GKFI tl. 15mm )

@ SKLADBA NOVE NADEZDIVKY

—Vné&jsT omitka Stukova
—Zdivo z bloka POROTHERM 30 P+D
247/300/238 mm NA MVC 5

—Tepelnd izolace — minerdini vina tl.
100mm
—Parozabrana — foliova ( uvaZovany

faktor dif. odporu 500000 )
—Sdadrokartonovd predst&na GKF tl.
15mm ( v mistnostech soc. zdzemT
GKFI tl. 15mm )
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