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1. Identifika¢ni udaje stavby

Nazev stavby : Obnova opérné zdi na poz. 1275 v arealu Muzea uméni a designu
v BenesSové

Misto stavby : BeneSov u Prahy

Cislo kat. : p.C. 1275, sousedni pozemek 1279/1

Kat. uzemi : BeneSov u Prahy

Investor : Mésto Benesov, Masarykovo nam. 100, 256 01 BeneSov

Projekt stavby : IPROS s.r.o., BenesSoy, Ing. Miroslav Frantes

autorizovany inzenyr pro pozemni stavby, CKAIT-0003995
Stupen projektu : zjednodusSeny projekt pro stavebni fizeni
2. Ugel projektu

Projekt je vypracovan jako podklad pro obnovu ¢aste¢né zficené kamenné opérné
stény na pozemek p. €. 1275 v BeneSové u Prahy v arealu Muzea uméni.

3. Pruzkumy
Podkladem pro vypracovani projektu byl snimek katastralni mapy, a prohlidka na
misté havarie. Jiné prizkumy nebyly zpracovany.

4. Pozadavky dotéenych organu
Stavba je navrzena v souladu s pozadavky uzemniho planu pro danou lokalitu.
Pozadavky DOSS nebyly dosud vzneseny.

5. Pozadavky na vystavbu

Stavba je navrzena v souladu s vyhlaskou €. 268/2009 Sb. o technickych
pozadavcich na stavby. Z ustanoveni vyhlasky ¢.398/2009 Sb. o obecnych technickych
pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb nevyplyva nutnost jejiho pouZiti
pro navrhovanou stavbu.

6. Podminky regulaéniho planu, uzemniho rozhodnuti
Bez pozadavku.

7. Vazby na souvisejici stavby
Stavba nevyzaduje Zadné vazby na dalSi sousedni stavby.

8. Lhuta vystavby
6 mésicu.

9. Urbanistické, architektonické a stavebné technické reseni
zhodnoceni stavenisté
Projekt FeSi obnovu stavajici kamenné opérné stény jejiz stfedni ¢ast se Zzfitila.

urbanistické a architektonické reSeni stavby
Obnova zdi bude realizovana v zasadé v puvodnim provedeni.
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technickée reSeni

Stavajici Castecné zficena kamenné opérna sténa bude po ¢astech rozebrana a
znovu vyzdéna. Doporucuji postupovat po usecich délky cca 4-5 m. Zbylé Casti opérné zdi
budou provizorné podepieny Sikmymi vzpérami z difevénych hranolt nebo kulatiny. V
misté vybouraného useku zdi bude vznikly zemni svah zaci$tén a dle potfeby zapazen.
Bude provedena kontrola zalozeni plvodni zdi. V pfipadé, Ze hloubka zalozeni bude
mensi nez cca 60 cm pod upravenym terénem a Sifka nebude odpovidat parametrim
nové zdi (viz fez) dojde k vybourani tohoto zakladu a jeho nahradé novou konstrukci dle
pfiloZzeného fezu. V pfipadé, Ze bude shledana pouzitelnost stavajici zakladoveé
konstrukce bude provedeno zpevnéni zakladu betonovou zalivkou a k zakotveni pomocné
vyztuze. Nasledné bude provedeno vyzdéni nové kamenné zdi s pouzitim plvodniho
materialu, ktery bude pfed novym pouZitim o€idtén od zbytkd hliny a puvodni malty. Zdivo
bude realizovano na cementovou maltu, pohledovy lic zi bude vysparovan. Opérna zed
bude nad vyssi urovni terénu zakon€ena betonovou monolitickou deskou. Sténa bude na
rubové strané doplnéna drenazi v paté s odvedenim vody do lice zdi. Rub opérné stény
bude opatfen nopovou félii. Prostor mezi zdi a obnazenym svahem bude zasypan puvodni
zeminou, ktera bude po vrstvach hutnéna.

Po provedeni prvniho useku bude vybourana dalSi ¢ast opérné stény a vyzdén
dalSi usek opérné zdi provazany s pfedchazejici etapou. Hlava zdi bude dopinéna
jednoduchym zabradlim s dfevénou vypini na ocelovych sloupcich. VySka zabradli bude
min. 1,0 m nad terénem.

Veskeré prace budou probihat ru¢né, pfipadné s pouzitim malé mechanizace.
Doprava suti i materialu na stavbu bude probihat chodbou muzea, podlaha chodby proto
bude proti poSkozeni chranéna deskami OSB.

napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu
Pristup na stavenisté bude z Malého namésti chodbou budovy Muzea umeéni.

rfeSeni technické a dopravni infrastruktury
Bez pozadavku

viiv stavby na Zivotni prostredi a feseni jeho ochrany,
Navrhovanou stavbou se nepfedpoklada plsobeni negativnich vlivll na zZivotni
prostiedi.

pruzkumy a méreni
Byla provedena vizualni prohlidka pozemku a a poSkozené opérné zdi.

udaje o podkladech pro vytyéeni stavby,
Stavba bude provedena v misté plvodni opérné zdi.

Glenéni stavby na jednotlivé stavebni a inZenyrské objekty
Bez pozadavku.

vliv stavby na okolni pozemky a stavby
Navrhovanou stavbou a naslednym uzivanim se nepfedpoklada plsobeni
negativnich vlivli na okolni pozemky a stavby.

3/4



IPROS s.r.o.
ipros TyrSova 2076, 256 01, BeneSov
N\ www.iprosbr.cz, tel. 737 465 450

zpusob zajiSténi ochrany zdravi a bezpeénosti pracovnikd,

Pfi provadéni praci musi byt dodrzeny platné predpisy pro stavebnictvi, zejména
Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. - o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a ptislusné CSN.

Pfed zahajenim zemnich praci zajisti stavebnik vyty&eni a ochranu vSech
podzemnich inzenyrskych siti, které mohou byt stavbou dotCeny.

10. Mechanicka odolnost a stabilita
Opérna sténa je dimenzovana na aktivni zemni tlak pro vySku opérné stény a dale pro
rovnomeérné zatizeni terénu nad zdi v hodnoté 2,0 KN/m?2.

11. Hygiena, ochrana zdravi a zivotniho prostredi
Bez pozadavku.

12. Bezpecnost pfri uzivani
Naslednym uzivani stavby se nepfedpokladaji zvySené naroky na bezpecnost.

13. Ochrana proti hluku
Bez pozZadavku.

14. Uspora energie a ochrana tepla
Bez pozZzadavku.

15. Ochrana stavby pred Skodlivymi vlivy vnéjsSiho prostredi
Stavba nevyzaduje Zadna zvlastni opatfeni ochrany.

16. Ochrana obyvatelstva
Stavba nevyzaduje Zadna zvlastni opatfeni ochrany.

17. InZenyrské stavby (objekty)
Nejsou navrhovany.

18. Dopravni feSeni
Bez pozadavku.

19. Doprava v klidu
Bez pozadavku.
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