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Svitidla pouzita v tomto projektu

Typ Nazev Vyrobce Oznaceni Mnozstvi
svitidla
MODUS RH200AS LED svétlomet, asymetricka optika ~ MODUS A 38

Svitidla pouzita v jednotlivych mistnostech

Svitidlo Oznaceni Mnozstvi
svitidla

Budova - Podlazi - Télocvicha
MODUS RH200AS A 38

Prikon [W] ReZim vypoctu

5890,0 W | 6,0 W/m2
5890,0 Vychozi
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MODUS RH200AS
LED svétlomet, asymetricka optika

Technické

Kryti IP IP 65

Trida osInéni D2
Prepocitaci koeficient 1,00
Maximalni svitivost 708 cd/klm
Elektronicky predradnik Ano

Trida clonéni G*3
Symetrie svitidla Asymetrické
Udinnostni charakteristiky

Ucinnost 100,0 %
Pomeér toku do dolniho 99,92

poloprostoru

Ucinnostni charakteristiky
Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Ghlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Ghlu n sr (vrcholovy Ghel 120°)

Svételny tok vyzareny do prostorového

Ghlu n sr (vrcholovy Ghel 120°)

Pomérny uzitecny svételny tok

UZiteCny svételny tok

Uhel poloviéni osové svitivosti

CIE Flux Code

Oznaceni svitidla : A

Rozmeéry
Sitka x Hloubka x Vyska

Svitici plocha

Zavésna vyska

Svételné zdroje

rAODUS
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Prehled vysledkii

Nazev Minimalni Primérna Maximalni Rovnomérnost  Index podani
hodnota hodnota hodnota barev

Budova - Podlazi - Télocvicna
Normalova osvétlenost 248 Ix 413/ 300 Ix 477 Ix 0,6/0,6 80/ 80
Cinitel osInéni UGR 0,0 0,0 0,0/22,0

Pokud jsou ve sloupci uvedeny dvé hodnoty oddélené lomitkem, pak cislo pred lomitkem je vypocitana hodnota a Cislo za
lomitkem je pozadovana (minimalni nebo maximalni) hodnota.
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Padorys - Podlazi

: Télocvicna
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Télocvicna 44.26 - sportovni haly, télocvicny, plavecké bazény

Vypocet

Pocet odrazli 3

Rozmér elementarni plochy 700,00 mm
Délici pomér svitidla 10

Udrzba

Cistota prostredi Cisté
Udrzbu poditat Ne
Udrzovaci Cinitel 0,800

Geometrie
Délka

Sitka

Vyska
Plocha
Odraznost
Podlaha
Strop

Stény

43892,00 mm
22336,00 mm
2000,00 mm
980,4 m2

0,3
0,7
0,5
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Padorys - Télocvina
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Soustava svitidel 3 - MODUS RH200AS , LED svétlomet, asymetricka optika (A)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy -0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3500,00 mm
Natoceni svitidel 180,0 0,0 -90,0 ° Pocty

Pocet pouzitych svitidel 19
Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]
Svitdlo1 ~ 1255,1 1000,0 3500,0 180,0 0,0 -90,0  Svitidlo2  3554,0 1000,0 3500,0 180,0 0,0 -90,0
Svitidlo3  5853,0 1000,0 3500,0 180,0 0,0 -90,0  Svitdlo4  8152,0 1000,0 3500,0 180,0 0,0 -90,0
Svitidlo 5 10451,0 1000,0 3500,0 180,0 0,0 -90,0 Svitidlo 6 12750,0 1000,0 3500,0 180,0 0,0 -90,0
Svitidlo 7 15049,0 1000,0 3500,0 180,0 0,0 -90,0 Svitidlo 8 17348,0 1000,0 3500,0 180,0 0,0 -90,0
Svitidlo 9 19647,0 1000,0 3500,0 180,0 0,0 -90,0 Svitidlo 10 21946,0 1000,0 3500,0 180,0 0,0 -90,0
Svitidlo 11~ 24245,0 1000,0 3500,0 180,0 0,0 -90,0 Svitidlo 12 26544,0 1000,0 3500,0 180,0 0,0 -90,0
Svitidlo 13 28843,0 1000,0 3500,0 180,0 0,0 -90,0 Svitidio 14  31142,0 1000,0 3500,0 180,0 0,0 -90,0
Svitidlo 15  33441,0 1000,0 3500,0  180,0 0,0 -90,0  Svitidlo 16  35740,0 1000,0 3500,0  180,0 0,0 -90,0
Svitidlo 17 38039,0 1000,0 3500,0  180,0 0,0 -90,0  Svitidlo 18  40338,0 1000,0 3500,0  180,0 0,0 -90,0
Svitidlo 19  42637,0 1000,0 3500,0 180,0 0,0 -90,0
Soustava svitidel 3 (2) - MODUS RH200AS , LED svétlomet, asymetricka optika (A)
Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy -0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3500,00 mm
Natoceni svitidel 180,0 0,0 90,0 ° Pocty

Pocet pouzitych svitidel 19
Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]
Svitidlo 1 1255,1 21500,0 3500,0 180,0 0,0 90,0 Svitidlo 2 3554,0 21500,0 3500,0 180,0 0,0 90,0
Svitidlo 3 5853,0 21500,0 3500,0 180,0 0,0 90,0 Svitidlo 4 8152,0 21500,0 3500,0 180,0 0,0 90,0
Svitidlo 5 10451,0 21500,0 3500,0 180,0 0,0 90,0 Svitidlo 6 12750,0 21500,0 3500,0 180,0 0,0 90,0
Svitidlo 7 15049,0 21500,0 3500,0 180,0 0,0 90,0 Svitidlo 8 17348,0 21500,0 3500,0 180,0 0,0 90,0
Svitidlo 9 19647,0 21500,0 3500,0 180,0 0,0 90,0 Svitidlo 10  21946,0 21500,0 3500,0 180,0 0,0 90,0
Svitidlo 11~ 24245,0 21500,0 3500,0 180,0 0,0 90,0 Svitidlo 12 26544,0 21500,0 3500,0 180,0 0,0 90,0
Svitidlo 13 28843,0 21500,0 3500,0 180,0 0,0 90,0  Svitidlo 14  31142,0 21500,0 3500,0 180,0 0,0 90,0
Svitidlo 15  33441,0 21500,0 3500,0 180,0 0,0 90,0  Svitidlo 16  35740,0 21500,0 3500,0 180,0 0,0 90,0
Svitidlo 17 38039,0 21500,0 3500,0 180,0 0,0 90,0 Svitidlo 18~ 40338,0 21500,0 3500,0 180,0 0,0 90,0
Svitidlo 19  42637,0 21500,0 3500,0 180,0 0,0 90,0
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Normalova osvétlenost - Télocvicna
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Emin/Em/Emax: 248/413/477 Ix | Rovnomérnost: 0,6 | UdrZovaci Cinitel: 0,80
Vyska: 0,00 mm | Odsazeni: 946,00 x 668,00 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm
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Cinitel oslnéni UGR - Té&locvi¢na
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Min/Avg/Max: 0,0/0,0/0,0 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1700,00 mm | Odsazeni: 946,00 x 668,00 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm
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UloZeny pohled 1

UloZeny pohled 2
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UloZeny pohled 3
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