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stávající střešní krytina hliníkové plechy (ALUKRYT) přibíjené do bednění nebo latění
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střešní okno VELUX GGL C02 - 550x780 mm, ks.11

střešní okno VELUX GGL M04 - 780x978 mm, ks.12

střešní okno VELUX GGL M06 - 780x1178 mm, ks.4

stávající zaatikový žlab
popis úprav viz pozn.3

stávající zaatikový žlab
popis úprav viz pozn.3

plocha žlabu 3,7 m²

plocha krytiny 70,5 m²

stávající komín neodpovídá tvarem
 požadavkům orgánů památkové péče,

komín bude ubourán pod střešní rovinu a
opět vyzděn z lícových cihel, tak aby tvar
komína nad střešní rovinou kopíroval tvar 
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úpravy viz. pozn.1
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stávající střešní krytina hliníkové plechy (ALUKRYT) přibíjené do bednění nebo latění
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pozn.1 - stávající komín odpovídá tvarem původnímu řešení komínových těles, zdivo komína značně
degradováno, komín bude ubourán pod střešní rovinu a opět vyzděn z lícových cihel, tak aby tvar 
komína nad střešní rovinou kopíroval původní tvar

stávající střešní krytina hliníkové 
plechy (ALUKRYT) přibíjené do

bednění nebo latění
popis úprav viz pozn.2

Stávající oplechování atikového zdiva z pozinkovaného plechu
Popis úprav plochy: stávající oplechování  bude nahrazeno
oplechováním z měděného plechu

Stávající oplechování atikového zdiva z pozinkovaného plechu
Popis úprav plochy: stávající oplechování  bude nahrazeno
oplechováním z měděného plechu
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pozn.2 - popis úprav plochy
Stávající střešní krytina tvořená hliníkovými plechy na bednění (předpoklad, nebo na latění) bude
odstraněna. Bednění bude na části demontováno, aby se zjistila přítomnost a stav izolace vložené
do stropní konstrukce. Vzhledem k tomu, že se nepředpokládá, že ve skladbě stropní konstrukce
bude izolace zastižena, je navrhována úplná demontáž bednění a vložení izolace z minerální vlny
do prostoru mezi krokvemi krovu. Dle situace zastižené na místě bude rozhodnuto o konkrétním
řešení, předpokládá se umístění izolace z minerální vlny ISOVER DOMO o tloušťce 160 mm
vložené mezi krokve. Nad krokvemi bude provedena pojistná hydroizolace z paropropustné folie,
přichycená kontralatí, dále celoplošné prkenné bednění pod krytinu. Navrhováno je použití skládané
krytiny CEMBRIT DOMINANT (grafitová barva s reliéfem břidličného povrchu). Nově bude také
provedeno oplechování okrajů střechy z měděného plechu. 

pozn.3 - popis úprav plochy:
Klempířské oplechování zaatikového žlabu a bednění pod ním bude obstraněno, bude provedena
kontrola stavu konstrukcí  krovu v okolí pozednice. Pokud nebudou nutné zásahy do konstrukce
krovu, bude prostor zateplen izolací ISOVER DOMO jako v případě plochy střechy a obnoveno
bednění zaatikového žlabu. Nově bude finální vrstva žlabu provedena z hydrioizolační folie
FATAFOL 810 separovanou od podkladu vrstvou z textilie ze syntetických vláken o plošné
hmotnosti nejméně 300 g/m². Do žlabu bude vložen topný eletrický vyhřívací kabel uložený na
podpůrné konstrukci z nerezové tyčoviny. Vyhřívací kabel bude rovněž vložen do obou svodů v
celé jejich délce. 

Popis úprav plochy:
Stávající střešní krytina tvořená hliníkovými plechy na bednění (předpoklad, nebo na latění) 
bude odstraněna. Bednění bude na části demontováno aby se zjistila přítomnost a stav
izolace vložené do stropní konstrukce. Vzhledem k tomu, že se nepředpokládá, že ve
skladbě stopní konstrukce bude izolace zastižena, je navrhována úplná demontáž bednění
a vložení izolace z minerální vlny do prostoru mezi stropními trámy vynášejícími odstraněné
bednění. Dle situace zastižené na místě bude rozhodnuto o konkrétním řešení, předpokládá
se umístění izolace z minerální vlny ISOVER DOMO o celkové tloušťce 180 mm (použití
vrstev izolace dle situace). Provedeno bude nové bednění s použitím původního materiálu
nebo z desek OSB4 tloušťky 25 mm. Na bednění bude uložena krytina z asfaltových pásů
ve skladbě.:
- podkladní pás - BITUELAST lepený k podkladu nebo mechanicky kotvený
- vrchní pás  - POLYELAST EXTRA TR DESIGN PŘÍRODNÍ natavovaný
Po obvodu střešní konstrukce bude provedeno nové oplechování z měděného plechu.

pozn.4 - popis úprav plochy:
Stávající krytina a vnější záklop budou odstraněny. Bude provedena kontrola stavu prvků krovu.
Pokud nebudou nutné zásahy do konstrukce krovu, bude prostor zateplen izolací ISOVER DOMO
(předpokládaná tloušťka 160). Provedeno bude nové bednění a a vnější oplechování z měděného
plechu. Pod plechovou krytinou bude uložena podkladní drenážní membrána Jutadren. Oplechování
bude provedeno jak na obloukové střešní rovině, tak na bocích vikýře.

stávající komín odpovídá tvarem původnímu 
řešení komínových těles, zdivo komína značně 
degradováno, komín bude ubourán pod střešní 

rovinu a opět vyzděn z lícových cihel, tak aby tvar
komína nad střešní rovinou kopíroval původní tvar

popisy provedené červenou barvou označují konstrukce které jsou předmětem navrhovaných úprav
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